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Forord

Denne manual indeholder beskrivelser af de forskellige veerktgjer der folger med
Automation.

Manualen er ogsa tilgaengelig i en online udgave, som er beskrevet i "Online manu-
alen" pa side 7.

For gjeblikket omfatter disse veerktgjer:
1) Konvertering af AutoCAD filer til Automation projekter
2) Automatisk dokumentation af symboler i projekter og biblioteker
3) Automatisk oprettelse af grafiske klemplaner
4) Automatisk oprettelse af grafiske kabelplaner
5) Automatisk overseettelse af tekster i projekter

Ideer til yderligere veerktojer er velkomne.

PCISCHEMATIC Vaerktgjer
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ONLINE MANUALEN

Manualen til PCISCHEMATIC Veerktgijer findes
bade som trykt manual og som online manual.

Denne del beskriver brugen af online manualen.

PC SCHEMATIC
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OM DEN ELEKTRONISKE MANUAL

| den elektroniske manual har du mulighed for at leese manualen direkte pa skaer-
men mens du arbejder. Indholdet er det samme som i den udgave af manualen,
der beregnet til udskrivning. Forskellen er blot, at siderne delt op sa de passer til

laesning pa skeermen.

DETTE KAPITEL BESKRIVER
— ABN DEN ELEKTRONISKE MANUAL........cocvevevererreressessessssssessssssessassssessesesenes (s.9)
— INDHOLDSFORTEGNELSEN ......uuviieieeiireeeessausneeeesannneeessamnneeesannnneesasnnnneeens (s.10)
— KNAPPERNE | DEN ELEKTRONISKE MANUAL ... .eeiuteeteesueeesessneeasseesneeanseennns (s. 10)
— ZOOM OG TILPASNING TIL SKAERM .....vvieutieiueeeteeseeaseesineesseessneasseesmnesnseesane (s. 10)
— DIREKTE ADGANG TIL STIKORDSREGISTRET ...eeeeeisurureeesaaunneeessannneeesannnneeesss (s.11)
— VEND TILBAGE TIL Automation................ccoooiiiiiii e (s. 11)
— UDSKRIFT FRA DEN ELEKTRONISKE MANUAL .....cooitietieeieesieeanreesueesseesneeeane (s. 11)

ABN DEN ELEKTRONISKE MANUAL
Abn manualen ved at vaelge den under menuen Hjzelp:

r=ra x|

uuuuu

Find

TEKSTER

— Nar du skal arbejde med tekster, skal du starte med at klikke pa Tekster knappen
EC — eller benytte genvejstasten [t]. Hvis du vil anbringe nye tekster aktiverer du Bly- "
anten. (Se ogsa "Automatisk kommandoskift"). Ssomapan

Den generelle genvejs tast for Blyanten er [Ins], men du kan ogsa trykke pa [t] nar
du arbejder med Tekster. Tryk pa [Ins] eller [t] aktiverer/deaktiverer Blyanten.

& [ Fekster DETTE KAPITEL BESKRIVER

[E] Tekst typer i
Automation

] Frie tekster

[E] Tekster knyttet
il symboler

¥ Tilslutningstek
ster

o)
@]

— TEKST TYPERNE | AL i 1
— PROJEKT- 0G SIDEDATA
— GENERELLE TEKST FUNKTIONER
— LASNING AF TEKST TYPER
— OPTALLING PA TEKSTER.

1o
: H_'HIH-UEZEFHLIIHT‘HUHUJE a

g

] Datafelter
[ Projektdata og

o
&)

e — TEKSTENS UDSEENDE / TEKST EGENSKABER .........c.oocveueenecues s cosnosneee] .5, 196
o — HVILKE TEKSTER VISES | PROJEKTET 205
18] L3sning af — L/ESERETNING FOR TEKSTER. 210
tekst typer
o mam:g L — TEKST K/EDER 5215
tekster
[5] valg af Tekst
egenskaber /
Udseende af
teksten — Se hvordan du flytter, kopierer, sletter og drejer tekster i afsnitjét
[ Hike tekster markerede objekter", og se hvordan du overforer data mellem jgkster i "Overfor VoW
vises|
projektet Data og Egenskaber mellem objekter". @
[ valg af
lzeseretning
\IJ Tekst kaads 162
( Symboler
- T
. o .
Klik pa + for at se Klik her for at se
under-kapitlerne under-kapitlerne

Klik pa det afsnit Tilpas manualen tii Om den elektro-
du vil se Zoom din skaerm niske manual

Retur

Frem og
tilbage

q_TiI opslag

Index

T—Side nr.

Fra Hjaelp menuen i Automation kan du ogsd abne andre online manualer.

Side 9
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INDHOLDSFORTEGNELSE

| manualens venstre side kan du klikke dig
frem til det onskede afsnit.

=] Teaneobjekter
-] Arbejdsmetode
Star der et + ud for et afsnit, betyder dette at ------ [ ] Mye objektar

det indeholder underafsnit. Klikker du pa + L _] Alerede placerede objekter
tegnet, vises disse underafsnit.

Nar du klikker pa selve afsnittet, hopper du hen til afsnittet i online manualen.

Du kan selv regulere hvor meget ind-
holdsfortegnelsen skal fylde pa skeer-

men. Dette gor du ved at pege pa i
skillelinien mellem indholdsfortegnel- Bt
/

Indholdsfortegnelse Manual

A

sen og manualen, og treekke den til
hgjre eller venstre mens du holder
musetasten trykket ned.

Traek skillelinien til hgjre eller venstre

Du kan sla visningen af indholdsfor-
tegnelsen til og fra ved at trykke pa
[F5].

KNAPPERNE | OVERSTE HGJRE HJORNE

| online manualens gverste hgjre hjgrne finder
du disse fire knapper. Om den elektro-
niske manual

Klikker du pa ? knappen, kommer du ind i
dette afsnit om den elektroniske manual.

Klikker du pa Retur knappen, hopper du til- Retur til den side
bage til den side du sidst stod pa i manualen. | du sidst var pa

Klikker du pa op- og ned-pilene, bladrer du
hhv. en side op- eller ned i manualen. Du kan
ogsa benytte tastaturets [PageUp] og [Page-
Down] taster.

En side op —

En side ned —

BEE

ZOOM OG TILPAS TIL SKARM

Umiddelbart abnes online manualen i en starrelse, der passer til din skeerm. Har
I:R du brug for at zoome ind pa en detalje i manualen, klikker du pad Zoom knappen
gverst til venstre pa skeermen.

Far du derefter brug for at tilpasse manualens starrelse til din skaerms starrelse,
D klikker du pa Tilpas til skaerm knappen gverst pa skaermen, eller trykker [Ctrl+0].

PCISCHEMATIC Veerktojer
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DIREKTE ADGANG TIL STIKORDSREGISTRET
| Online manualens hgjre side har du altid direkte adgang til stikordsregistret.

T \l\eiARKERINCD
pide af = Nar du skal &ndre pa et eksisterende ol
ret fra ven- oz
) foregér saledes:

Kyl in Klik pa den knap der svarer til den objg
symboler. (Se ogsa "Automatisk komny
lesnnenannes 21l nae xralod 1-121- o 5 deﬂ Ellﬂl

\\ <i—1
Tarkér 7
Marker . g e i 9
altpaenside .. .................... 100
elementerilister .................... 57
flere af samme slags objekter i et vindue . . . . . 98

Vil du f.eks. vide noget om markering, klikker du pa M i hgjre side af manualen,
hvorved du slar op under M i stikordsregistret. Her klikker du pa den punkterede
linie ud for Markeér, hvorved du hopper hen til afsnittet om markering.

Det er imidlertid vigtigt at markeren pa skeermen ser ud som en hand
med en pegefinger idet du klikker pa den stiplede linie — eller sidetal- |- - 3)1
let. I modsat fald vil du nemlig zoome ind pa teksten, hvorved du ikke
laengere ser en hel side pa skaermen mere.

D Klik pa Tilpas til skaerm knappen, eller tryk [Ctrl+0], hvis du kommer til at zoome
ind.

TILBAGE TIL Automation
For at komme tilbage til Auto-

Klik her
mation, skal du klikke pa knap- -
pen for programmet pa PCISCHEMATICA. Adobe Acrobat Pro
nederste linie pa skaermen,

eller holde <Alt> nede mens du
trykker pa <Tab> knappen.

At du skal skifte frem og tilbage pa denne made, skyldes at online manualen star-
tes op i det selvstaendige program Acrobat reader.

UDSKRIVNING FRA ONLINE MANUALEN

Det anbefales umiddelbart at sla op i den medfglgende trykte manual, hvis du vil
laese manualen pa papir. Vil du imidlertid skrive ud fra online manualen, klikker du
I% blot p4 Acrobat programmets Udskriv knap, og angiver hvad du vil skrive ud.

Nar du skriver ud fra online manualen, vil du imidlertid ogsa fa online manualens
hjeelpeknapper med pa udskriften. — Bemaerk at der pa Automation CDen findes
i en elektronisk udgave af denne manual, beregnet til udskrivning.

PCISCHEMATIC Vaerktgjer
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KONVERTERING AF AUTOCAD
FILER

| PCISCHEMATIC Automation kan du automatisk
konvertere AutoCAD filer — med tilhgrende intel-
ligens — til PCISCHEMATIC Automation projekt
filer.

Dette kapitel beskriver hvordan.

PC SCHEMATIC
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Konvertering af AutoCAD filer

KONVERTERING AF AUTOCAD FILER

| Automation er det muligt at indlaese AutoCAD filer (DWG/DXF filer), og omdanne
disse til Automation projekter.
Samtidig er det muligt intelligent at knytte oplysninger fra de oprindelige AutoCAD
objekter til det oprettede Automation projekt. Eksport fra Automation til DWG/

DXF formatet er ogsa muligt.

Opsaetningen af parametrene for import og eksport foregar via veerktojet DWG/
DXF map indstillinger, som beskrives i dette kapitel.

DETTE KAPITEL BESKRIVER
— HVAD ER EN IMAP FIL? ...ciiiiiiiiieeitee ettt ettt smne e snnee e snneesnneas (s
— ARBEJDSPROCESSEN VED KONVERTERING AF DWG/DXF FILER.................. (s
— ABN EN MAPFIL OG FORETAG AENDRINGER | DEN .........cooveveeeeceseinseneseeneeen. (s
— HVILKE FUNKTIONER OVERFGRES? ......utttetaureeaiteeesaureesaunessanseessnneesanneessannens (s
— IMPORT AF DWG/DXF FILER.....ceiiutiiaiteaaaieeeaiteeaeiteaesseassmseessnneessnseessneess (s
— DWG/DXF MAP INDSTILLINGER ....uveeeeuteeeeaueeeaaueeaeanseeeanneeeanseeesnneesanneessnseess (s
— IMPORT AF DWG/DXF FIL | EKSISTERENDE PROJEKT ......cceiureesieeasieeesnness (s
— IMPORT AF DWG/DXF FIL | SYMBOL .....ceeeuiiaaiieaaiteaeaieseauieaasieeessneeessneess (s
— EKSPORT AF DWG/DXF FILER ..c..uutieeiuieeeaeieeaieeesneeesteeeaneeesaeeseseeeenneens (s

. 15)
. 16)
.17)
.18)
.19)
. 20)
. 41)
. 42)
. 44)

HVAD ER EN MAP FIL?

Nar du skal indlaese filer fra AutoCAD fil format i Automation, eller eksportere filer
fra Automation til AutoCAD fil format, foregar dette via en sakaldt map fil.

Automation

/> (Indlaest MAP fil> \‘

I\

CMAP fil pa disk)

DWG/DXF fil Automation fil

| denne map fil fastsaettes hvordan objekter i AutoCAD fil format oversae
objekter i Automation fil format — eller omvendt.

ttes til

Hvis du har indgaende kendskab til Automation, samt til det program du vil kon-

vertere til/fra, har du mulighed for at a&endre pa opsaetningen af hvordan
ringen foregar fra den ene program til det andet.

konverte-

Jo mere praecist du kan opsaette denne mapfil, desto bedre resultat far du ved

oversaettelsen fra det ene filformat til det andet.

Side 15
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ARBEJDSPROCESSEN VED KONVERTERING AF DWG/DXF FILER

Nar du konverterer DWG/DXEF filer foregar en del af arbejdet i Automation, og en
anden del af arbejdet foregar i veerktgjet DWG/DXF map indstillinger:

Indlzesningen af DWG/DXF filen foregar fra Automation

Nar du skal importere en DWG/DXF fil i Automation, foregar dette fra Abn dialog-
boksen i Automation — via en valgt map fil.

AEndringer i mapfilen foregar i Map indstillinger

Nar du vil foretage aendringer i den anvendte mapfil, gar du ind i veerktajet DWG/
DXF map indstillinger, hvorfra eendringer i mapfiler foretages.

HER BESKRIVES HVORDAN DU IMPORTERER EN DWG/DXF FIL IND | ET NYT

Automation PROJEKT.
— SE 0GSA "IMPORT AF DWG/DXF FIL | EKSISTERENDE PROJEKT" PA SIDE
41 0G "IMPORTER DWG/DXF FIL SOM SYMBOL" PA SIDE 42.

Gentagen tilpasning af mapfilen for bedre indlaesning
Nar du importerer DWG/DXF filer er dette en gradvis proces, der foregar saledes:

1) Du importerer DWG/DXF filen i Automation ved at vaelge Filer => Abn

2) | dialogboksen Abn: Veelg filtypen *.dwg eller filtypen *.dxf nederst i dialog-
boksen, klik pé filen og klik pa Abn

Filtype: Acad filer [ dwg) |

Projekt filer [*.pra)
B ackup filer 7. pr
ttead fler [© dwn)
Lok filer [*. dwf]
PCz DOS filer*. 2ch)
Alle Filer [*.%]

3) Du kommer nuind i en ny Abn dialogboks: Klik pa den mapfil du vil anvende,
og klik Abn

4) Filen oprettes som Automation projekt: Analysér nu den oprettede fil i Auto-
mation, og se hvilke blokke (symboler) og tekster der kunne indlseses mere
intelligent

5) Sa abner du DWG/DXF map indstillinger — se "Foretag aendringer i en
map fil" pa side 17 —, tilpasser mapfilen i forhold til det du har fundet ud af,
og gemmer mapfilen

PCISCHEMATIC Veerktojer
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Konvertering af AutoCAD filer

6) Herefter starter du forfra fra punkt 1, og bliver ved pa denne made indtil du
har sikret dig at du far overfert/indsat sa meget intelligens i Automation pro-
jektet, som du gnsker — se figuren nedenfor

Indlzes DWG/DXF tegning
(via valgt Map fil)

'

——» | Se resultatet —\‘

Lav de nodvendige forbedringe
i Map filen via Map indstillinger

'

(Gem endringerne i Map fiIerD

Indlzes DWG/DXF tegning
med den opdaterede Map fil

Foregar i Automation Foregar i Map indstillinger

FORETAG Z£NDRINGER | EN MAP FIL

Nar du skal abne veerktojet DWG/DXF map indstillinger for at foretage eendringer
i en map fil med udgangspunkt i en eksisterende DWG/DXF fil, gor du saledes:

1) Veelg Veerktojer => DWG/DXF Map indstillinger — for at 4bne en mapfil,
og tilpasse den til den fil du vil indlaese

2) Du kommer nu ind i dialogboksen DWG/DXF map indstillinger: Klik pa Abn
— for at &bne en map fil

3) | dialogboksen Abn: Vaelg en mapfil og klik pa Abn

Du kan nu foretage aendringer i mapfilen via dialogboksens forskellige faneblade
— som beskrevet i "DWG/DXF map indstillinger" pa side 20.

@nsker du at hente oplysninger fra en eksisterende AutoCAD fil, for bedre at kunne
tilpasse mapfilen, ger du nu saledes (Hop til punkt 9 hvis dette ikke er tilfeeldet):

4) | dialogboksen DWG/DXF map indstillinger: Klik pa Indlaes tegning

5) Du kommer ind iodialogboksen Abn fil: Veelg den DWG/DXF du vil til at ind-
leese, og klik p4 Abn

Side 17
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6) Du far nu en status over indholdet af den valgte DWG/DXF fil:

C:\PCSELCAD'PROJEKT' MapToolFiler'12-01003.dwg

Indlast tegning: C:APCSELCADYWPROJEKT
\MapT oolFiler’\12-01003. dwg

Regiztered applications [Reghpps] :
ACAD

64 block definitions [BlockDefz]
44 attribut definitions [AttDefz]
¥ line ztyles

13 layers

7) Klik pa Luk. Hvis du vil se disse oplysninger igen klikker du pa Status knap-
pen nederst i dialogboksen DWG/DXF map indstillinger.

8) | dialogboksen DWG/DXF map indstillinger: Du kan nu tilpasse indstillin-
gerne i den abnede map fil i forhold til indholdet af den fil du vil konvertere.
Dette kan du gere ud fra de overfgrte oplysninger fra den valgte DWG/DXF
fil, som du finder i venstre side pa dialogboksens forskellige faneblade

ﬁ«pplikatiunl Farver Streglyper |Lag[Map]| Teksterl Elukkel .t'-‘«ttril:uutterl Lag[Def]I .&vanceretl
Anden applikation PCschematic
DASHED 11Dash |
(DASHDO DASHDOT 20t
HOOT] DASHDOTZ A0 azhDot
HIDDEN
STIPLET ASHDOTZ dDazhDatDat
Das T A0 azhDotDotD ot [

Har ikke en oversaettelse Har en oversaettelse

De elementer der star med grat i venstre side findes der en oversaettelse for i
mapfilen, mens de elementer der star med sort ikke har en oversaettelse i
mapfilen. — Laes mere om mulighederne pa de enkelte faneblade i "DWG/
DXF map indstillinger" pa side 20.

9) Klik pd Gem nar du har foretaget de gnskede aendringer i mapfilen.
Du behgver ikke at lukke dialogboksen, da du nok skal ind og foretage
gndringer i mapfilen mere end en gang.

10) Ga nu tilbage til Automation, og indlaes DWG/DXF filen igen.

HVILKE FUNKTIONER OVERFORES FOR DWG/DXF FILER?

Under konverteringen vil feelles funktioner fra det program, du henter ind fra og
Automation vil blive overfort.

Endvidere kan en reekke andre funktioner/oplysninger overfgres intelligent, som
beskrevet i "'DWG/DXF map indstillinger" pa side 20.

Ved import af objekter, som Automation ikke kan handtere, anbefales det at teg-
ningen “eksploderes” for den importeres. Automation kan ikke handtere koordina-
ter — f.eks. stregleengder — pa mere end to kilometer.
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Indleesning af grundplaner

Vil du indlaese grundplaner, anbefales det i stedet at indseette disse som OLE
objekter i Automation projektet. Hvis det indsatte OLE objekt /inkes til AutoCAD
filen, har du endvidere den fordel at den automatisk opdateres i Automation pro-
jektet, nar den opdateres fra AutoCAD. — Laes mere om dette i "Indseet filer fra
andre programmer (OLE)" i Automation manualen.

Har du problemer med indleesning af DWG eller DXF filer, sa kontakt vores Hotline.

IMPORT AF DWG/DXF FILER
Der findes tre forskellige mader at importere DWG/DXF filer ind i Automation pa:

a) Du kan starte et nyt projekt ved at importere en DWG/DXF fil — se "Arbejds-
processen ved konvertering af DWG/DXF filer" pa side 16

b) Du kan importere en DWG/DXF fil ind i et igangvaerende projekt ved at
importere den via Side menuen — se "Import af DWG/DXEF fil i eksisterende
projekt" pa side 41

¢) Du kan importere en DWG/DXF fil som et symbol, hvorefter du kan arbejde
med symbolet som et almindeligt symbol i dine projekter — se "Importér
DWG/DXF fil som symbol" pa side 42

TiLpAS DWG/DXF FILEN FOR IMPORTEN

DET ER EN GOD IDE AT TILPASSE DWG/DXF FILEN FOR DU IMPORTERER
DEN, SA DEN KUN INDEHOLDER LIGE NETOP DET DU HAR BRUG FOR.
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DWG/DXF MAP INDSTILLINGER

| dialogboksen DWG/DXF map indstillinger kan du tilpasse mapfiler, sa du far
den bedst mulige mapning af de indlaeste filer.

Dette afsnit beskriver de konkrete indstillinger du kan foretage pa de forskellige
faneblade i dialogboksen.

DETTE KAPITEL BESKRIVER
— ANGIVELSE AF IMPORT ELLER EKSPORT ...cccutieiutireniieeenuieeesieeesneeeeeeeeeenes (s. 20)
— INTELLIGENT INDLASNING AF DWG/DXF FILER ....ccoiteieiieeeiiieesieeesainee e (s.21)
— KNAPPERNE | DIALOGBOKSEN DWG/DXF MAP INDSTILLINGER .........cccceuen... (s.21)
— LAV MERE PLADS PA VENSTRE SIDE AF FANEBLADET .....cccueeeeiuieesieeeenneeeenens (s. 22)
— FANEBLADET APPLIKATION ....cettiuttttesaunnneesaannnneessannneessaannneessannneeesennnnes (s.23)
— FANEBLADET FARVER ......uuiiiiiiiiiiitie e ettt e e s ettt e e st e s e e s e ennee e e e e s (S. 26)
— FANEBLADET STREGTYPER ....ceetteiuieeteesseeeneeessaeassessneeaneesseessessnsessseesnseeas (S.28)
— FANEBLADET LAG|MAP ..ottt ettt e e eneeenes (s. 30)
—— FANEBLADET TEKSTER .....uutttteeeiuteteesaaunneesaansnneesaansneeesaannneessannneeesennnnees (s.32)
— FANEBLADET BLOKKE ....cuviiiteieteesuieeteessesenseessaeaseesneeaneesnseeasessnsessseesnseeas (s. 33)
— FANEBLADET ATTRIBUTTER ...ccciiuttrtesaunnneesaannnneesaannneessaannneessaannneessasnnes (s. 35)
— FANEBLADET LAG(DEF) ..cutteeiiieeatieeesiieeesiiee ettt e e a e e (s.37)
— FANEBLADET AVANCERET .....uctettesuteesseeaseessesanseessesasessneesasesssessnsesssesnsenns (s.37)

— Se "Arbejdsprocessen ved konvertering af DWG/DXEF filer" pa side 16 og "Fore-
tag eendringer i en map fil" pa side 17 for overordnede oplysninger om konvertering
og arbejdet med mapfiler.

ANGIVELSE AF IMPORT ELLER EKSPORT

| overste venstre hjorne af dialogboksen DWG/DXF
map indstillinger, angiver du hvorvidt du vil 2endre
pa opseetningerne for Import af filer til Automation,
eller for Eksport fra programmet til DWG/DXF formatet.

|f" Ekzport {* Import

Selvstaendige Import og Eksport indstillinger er negdvendige
At du er ngdt til at angive om du vil eendre import eller eksport opseetningerne,
skyldes at du ikke altid kan benytte de samme indstillinger begge veje.

F.eks. kan du veelge at begge de to DWG/DXF LineStyles/stregtyper DOT og HID-
DEN konverteres til Automation stregtype 2. Nar der skal konverteres den anden
vej, ved programmet derfor ikke om stregtype 2 fra Automation skal overseettes til
DOT eller HIDDEN.

PCISCHEMATIC Veerktojer
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Derfor er der brug for selvsteendige eksport og import opsaetninger.

IMPORT AF DWG/DXF FILER

DENNE GENNEMGANG KONCENTRERER SIG HOVEDSAGELIG OM IMPORT AF
DWG/DXF FILER.

— Lees mere om eksport fra Automation til DWG/DXF formatet i "Eksport af
DWG/DXEF filer fra Automation" pa side 44.

INTELLIGENT INDLASNING AF DWG/DXF FILER
| dialogboksen DWG/DXF map indstillinger er der to typer af fanebladene:

1) Faneblade der benyttes til traditionel oversaettelse/mapning: Overseettelse af
f.eks. én farve i DWG/DXF filen til én farve i Automation projektet. Eller én
stregtype til en anden, eller én tekst til en anden, eller overforsel fra ét lag il
et andet.

2) Faneblade til overfarsel/oprettelse af intelligens: Her kan du f.eks. angive
hvilke blokke der skal overfares til hvilke symboltyperi Automation projektet.
Eller f.eks. hvilke tekst attributter i DWG/DXF filen der skal overfores til hvilke
symboltekster eller datafelter i Automation projektet.

(-":"-Dli'ﬁkati':'n I Farverl Stregt_l,lperl Lag[Map]l Teksteﬂ @Iukkel .-i'-.ttril:uutterl Lag[Def]I .ﬁ.vancereDI

Faneblade til traditionel Faneblade til overforsel
overseettelse/mapning af intelligens

Lees mere om disse muligheder i afsnittene om de pageeldende faneblade.

KNAPPERNE | DIALOGBOKSEN DWG/DXF MAP INDSTILLINGER
Der er folgende knapper i dialogboksen:

Luk,
Knappen Luk
Dialogboksen lukkes. De foretagne sendringer i mapfilen gemmes =
ikke. Abr...
Knappen Ny Gem
Klik her for at oprette en ny mapfil fra bunden af. Gem som...
Knap/oen Abn |ndlegs tegning

Klik her for at abne en eksisterende mapfil.

Knapperne Gem og Gem som
Klik her for at gemme indstillingerne i mapfilen.
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Knappen Indlees tegning

Klik her for at indleese data fra en eksisterende DWG/DXF fil — som beskrevet i
"Foretag eendringer i en map fil" pa side 17.

LAV MERE PLADS TIL VENSTRE SIDE AF FANEBLADET

Har du brug for mere plads til at se ven-
stre side af dialogboksen, placerer du

.t’-‘n.pplikatiunl Fawerl Stlegtyperl Lag[Map]I Teksterl Bln

. . 01-06-95 Date 1| symbol
musemarkzren over den I.odrette skilleli- (1. TERMINAL] INDTAS T e
nie mellem venstre og hgjre del af fane- (2 TERMINAL) INDTAS (o]
bladet. Herefter traekker du skillelinien [3. TERMINAL] INDTAS]
hen til den gnskede position 30 Drawing
p : APPR. Syrnbolfurktion
[BEM*MNELSE] INDTAS
[EERLTFWHE] SEY IMOTAS
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FANEBLADET APPLIKATION
Pa fanebladet Applikation angiver du overordnede indstillinger for konverteringen.

DWG,/DXF map indstillinger - [C:)PCSELCAD PROJEKT  MapToolFiler' Ac 101 =l

|f" Ekszport {* Import |
Applk ation |Farver| Stregtyperl Lag[Map]I Tekslerl Blnkkel Altributterl Lag[Def]I Avanceret N |
Ny
—Applikation
Applikationzatheenaig mfarmation om tegning dibr...
Gem
f* AutoCAD®

Gem som...

i

|ndlees tegning
[ Filer indeholder én projektside

¥ Indlz=s alle filer i filkataloget som &t projekt
[~ Sidenummer indgar i filnayn

[¥ Konverter streger il ledende streger

rArvendt zumbolbibliotek, ved konvertering

IC:'\F'ESELE&D\PHDJEKT'\MaannIFiIer |

Indleest begring: [INGEM] i |

DWG/DXF FILER FRA KONKURRERENDE EL-APPLIKATIONER

PA FANEBLADET APPLIKATION HAR DU MULIGHED FOR AT VALGE MELLEM
FORSKELLIGE FORMER FOR AUTOCAD FILER. DETTE SKYLDES AT FORTOLK-
NINGEN AF AUTOCAD FILERNE KAN V/AERE FORSKELLIG ALT EFTER HVILKET
PROGRAM DWG/DXF FILERNE ER OPRETTET FRA.

DET ER MULIGT AT K@BE TILFQJELSER TIL DETTE KONVERTERINGSPRO-
GRAM, SOM G@R DET MULIGT AT KONVERTERE AUTOCAD FILER FRA KON-
KURRERENDE EL-APPLIKATIONER.

KONTAKT VENLIGST PC|SCHEMATIC A/S FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER.

Filen indeholder én projektside

Seet hak ud for Filen indeholder én projektside, hvis DIWG/DXF filen kun indehol-
der en enkelt projektside.

Indlaes alle filer i filkataloget som ét projekt

AutoCAD kun kan handtere én projektside pr. fil. Automation kan have samtlige
projektsider i én eneste projekifil.

Hvis du gemmer samtlige AutoCAD filer, der er knyttet til ét projekt, i samme
mappe, kan du — ved konverteringen til Automation formatet — automatisk fa
anbragt disse i samme projekt.

For at gore dette skal du veelge Indlzes alle filer i filkataloget som ét projekt.
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Sidenummer indgar i filnavn

Under konverteringen bliver filnavnet pa DWG/DXF filen oprettet som sidenummer/
navn i Automation projektet. Hedder filen ABC12 kommer siden saledes ogsa til
at hedde ABC12.

Hvis du veelger Sidenummer indgar i filnavn, vil programmet ga ind og tage de
bageste cifre fra filnavnet, og kun anvende disse som sidenummer. Hedder filen
ABC12 kommer siden séledes til at hedde 12.

Konverter streger til ledende streger

Hvis du veelger Konverter streger til ledende streger, bliver samtlige streger i
DWG/DXF filen konverteret til at veere ledende streger i det oprettede Automation
projekt.

Anvendt symbolbibliotek ved konvertering

Under konverteringen er det muligt at angive at en blok i AutoCAD filen skal erstat-
tes med et bestemt symbol i det oprettede Automation projek.

Nar programmet stgder en pa blok under konverteringen, undersgges det om blok-
ken findes i symbolbiblioteket. Hvis den findes, anvendes symbolet fra biblioteket.
Findes den ikke i biblioteket, oprettes et nyt symbol i projektet ud fra blokken.

For at dette kan virke, kreeves at symbolet i det valgte symbol bibliotek har samme
navn som blokken i AutoCAD filen.

Du skal ogsa angive i hvilket bibliotek disse specielle Automation symboler findes.

Hvornar er det nadvendigt?

Det kan f.eks. vaere ngdvendigt hvis programmet ikke har kunnet indseette tilslut-
ningspunkter automatisk pa et symbol, eller hvis du f.eks. vil angive at det nederste
tilslutningspunkt pa en klemme skal have 10 status sat til Output.

Nar du har oversat en DWG/DXF fil, kan
der vaere nogle symboler, der ikke har vzelg anvendt symbERESS_G e
faet placeret tilslutningspunkter — eller at
de er placeret forkert. Det vil hurtigt

kunne ses pa grund af de parkerede stre- S E.’ESEI“E”“ e Setnas A
ger ved symbolerne. {2 Exshange

1::| Kopier

1::| Kpcms
Angiv symbolbibliotekets placering s J
Symbol biblioteket udpeges ved at klikke - iQoarasase
pa Gennemse knappen ud for Anvendt =10 PROJEKT
symbolbibliotek ved konvertering, E‘h—‘lﬁp
udpege i hvilken mappe symbolbiblioteket e sTannann =

er placeret, og klikke pa OK.

oK I Annuller |
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Opret et symbol i symbolbiblioteket
Nar du har oversat en DWG/DXF fil, og har fundet ud af at du vil oprette et symbol

til overseettelse af en bestemt blok fra filen, gor du saledes i Automation:

1) Klik pa Symboler og Symbolmenu knappen

2) | Symbolmenuen: Klik pa Projekt symboler knappen, klik pa symbolet, og
klik pA Abn symbol knappen

1<t
i

W |

=1ol %]

Symbolmenu [Projekt symboler]

65 2485

[i1aFen 2ags

2a) Klik her 2b) Klik pa symbolet 2c) Klik her

3) | Symbol editoren: Tilpas symbolet, gem det i symbol bibliotek mappen, og
veelg Filer => Luk

4 TERMTNAL
2 BENEVNELSE
2 TERMINAL

L+ LAMPEFAR\/E

4) | Symbolmenuen: Klik Annullér — for ikke at fa symbolet i tradkorset.

Gor dette for alle de symboler det er ngdvendigt for i projektet.
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FANEBLADET FARVER

Pa fanebladet Farver angiver du hvordan farverne i DWG/DXF filen skal overseet-
tes til de forskellige farver i Automation.

DWG,/DXF map indstillinger - [C:3PCSELCADPROJEKT MapToolFiler AC

5
Ix

|f" Eksport {* Import |

I—
=
=

Applikation  Farver |Stregtyper| Lag[Map]I Teksterl Blnkkel Attributterl Lag[Def]I .ﬂwancerell

Anden applikation PCzchematic N;l
dibn... |
1 1IRed
3 2lGreen &l
2 A ellaw Gem zom... |
A 4B e
E Ak agenta
4 ElCyan
g QI lack.
| 1Red
1‘1 I I G reen _)lJ
T | Fem | Fedoxr |
[~ Faorcér spmbal FARYER il I
I Forcér projekt FARWER: tl |—

Indlzest tearing: 12-01003.dwg i |

Mapping parametre for farver i Automation

| Automation er der for hver objekt type nogle talkoder, som angiver f.eks. hvilken
farve eller stregtype der er tale om.

P& fanebladet ovenfor kan du angive at f.eks. AutoCAD farven 7 overseettes til far-
ven 0i Automation.

Tilfgj, Fjern og Redigér

Klikker du pa en linie i dialogboksen ovenfor, kan du klikke pa Redigér, hvorved du
far mulighed for at aendre pa indstillingerne i den pageeldende linie.

Klikker du pa Fjern bliver den valgte linie slettet. Klikker du pé Tilfej, oprettes en
ny linie, hvor du kan indtaste nye oplysninger.

Tilfmj Fiern Redigér

Navne pa de forskellige farver i Automation
Du har fglgende muligheder for farver i Automation:

TALKODE FARVE TALKODE FARVE
0 SORT 1 RoD
2 GRON 3 GuL

KODER FOR FARVER | Automation
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TALKODE FARVE TALKODE | FARVE

4 BLA 5 MAGENTAR@D
6 CYAN 7 HviD

8 LYs R@D 9 LYS GR@N

10 BRUN 11 Lys BLA

12 LYS MAGENTAR@D 13 LYS CYAN

14 VISES IKKE VED UDSKRIFT

KODER FOR FARVER | Automation

Forcér symbol FARVER til

Hvis du seetter hak ud for Forcér symbol FARVER til far du mulighed for at indta-
ste en farve, som samtlige symboler i det oprettede Automation projekt skal teg-
nes med — f.eks. farven sort.

Forcér projekt FARVER til

Hvis du seetter hak ud for Forcér projekt FARVER til kan du indtaste en farve,
som samtlige streger, cirkler og tekster i det oprettede Automation projekt skal
tegnes med.

AUTOMATISK KONVERTERING AF OBJEKTTYPER TIL FASTE V/ERDIER

NEDERST PA EN DEL AF FANEBLADENE KAN DU, FOR HVER ENKELT OBJEKT
TYPE, VAELGE OM DEFINITIONERNE | FILERNE OG/ELLER PROJEKT TEGNIN-
GERNE ALTID SKAL KONVERTERES TIL EN FAST VZAERDI. DISSE INDSTILLIN-
GER GALDER KUN VED IMPORT TIL Automation.
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FANEBLADET STREGTYPER

Pa fanebladet Stregtyper angiver du hvordan stregtyperne i DWG/DXF filen skal
overseettes til de forskellige stregtyper i Automation.

DWG,/DXF map indstillinger - [C:3PCSELCADPROJEKT MapToolFiler'Ac i |EI|5|
|f" Eksport {* Import | Lulk
Applikationl Farver Stregtyper | Lag[Map]I Teksterl Blnkkel Attributterl Lag[Def]I .ﬂwancerell 5
F‘,thk Anden applikation PCechematic d |
BylLayer COMTINUOUS 0 Abn...
[COMTINUOUS) DASHED 1
[DASHDOT) Gem
[DOT) DasHDOT 2
HIDDEN
STIPLET o0 3 L |
DASHDOT3 4
DASHZDOT 5 Indlzez tegning |
DasH2DOT2 E
DASHZDOT3 7
DoT a
rELTER A -
i _>I_I
Tilfaj | Fiern | Redigér |
[~ Forcér spmbol STREGTYPER il I
[~ Forcér projekt STREGTYPER il I
Indlzest tearing: 12-01003.dwg i |

/Andring af overseaettelser af stregtyper

Vil du éendre navnet pa en stregtype, eller pa hvad en stregtype oversaettes til, klik-
ker du pa den relevante linje, og klikker Rediger. Du kommer herved til at redigere
begge felter i linjen, idet du ferst far mulighed for at rette Anden applikation feltet,
og derefter PCschematic feltet.

For hver objekt type i Automation, findes der en talkode der viser f.eks. hvilken
farve eller stregtype, der er tale om. Hvad disse talkoder betyder, er beskrevet i
"Stregtyper i Automation" pa side 28.

Fjern og Tilfoj
Vil du fijerne en linje, sé& klik pa den linje du vil fierne, og klik Fjern.
Klik Tilfej for at tilfgje nye linjer.

Stregtyper i Automation
Der findes folgende stregtyper i Automation:

TALKODE STREGTYPE TALKODE | STREGTYPE

0 SoLiD 1 DASH

2 Dot 3 DAsHDOT

4 DAsHDOTDOT 5 DasHDoTDoTDOT
6 DASHDASHDOT 7 DASHDASHDOTDOT

KODER FOR STREGTYPER | Automation
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TALKODE STREGTYPE TALKODE | STREGTYPE

8 DAsSHDAsHDoOTDOTDOT 9 FINDOT

14 SoLIiDBox 15 EMPTYBOX

21 VERTICALBOX 22 HORIZONTALBOX

Forcér symbol STREGYTPER il

KODER FOR STREGTYPER | Automation

Hvis du saetter hak ud for Forcér symbol STREGTYPER til far du mulighed for at
indtaste en stregtype, som samtlige symboler i det oprettede Automation projekt
skal tegnes med — f.eks. stregtypen Solid.

Forcér projekt STREGTYPER il

Hvis du seetter hak ud for Forcér projekt STREGTYPER til kan du indtaste en
stregtype, som samtlige streger i det oprettede Automation projekt skal tegnes

med.
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FANEBLADET LAGIMAP

PC SCHEMATIC

Pa fanebladet Lag|Map kan du angive at indholdet af bestemte lag i DWG/DXF

filen skal placeres pa bestemte lag i Automation projektet.
De forskellige lag angives ved deres lag nummer.

[~ Farcér projekt LAG il

DWG,/DXF map indstillinger - [C:)PCSELCAD'PROJEKT MapToolFiler' Acad i |EI|5|

|("' Eksport {* Import | Luk

.t’-‘n.pplikatinnl Farverl Stregtyper  LagiMap] |Tekster| Blokkel Attributterl Lag[Def]I .-’-‘wanceretl i

] | Anden applikation PCechematic i

A25 1] 1

(agn Ebn...

D18

D25 Gem

H G

L18 M FOM...

L25

L35 :

L50 Indlzez tegning |

L70

525

550

4 | |
Tig | Fem | Redosr |
[V Forcér symbol LAG Hl IEI

Indizest tegring: 12-01003.dwg i |

Tilfoj nyt lag til mapfilen

For at fore et lag fra den indleeste tegning over i hgjre side af dialogboksen, skal du
blot klikke pa laget og traekke det over i hgjre side. Herved oprettes en ny linie, og

du far mulighed for at veelge et lag nummer.

Anden applikation

.-i'-.pplikaticunl Farverl Stregtyper  LagiMap) | Teksterl Blukkel .-i'-.ttril:uutterl Lag[Def]I .ﬁ.vanceretl
PCzchematic

Traek laget over

Forcér symbol LAG til
Klik ud for Forcér symbol LAG til, og saet veerdien til 0.

Herved angiver du at alle symbol definitioner skal placeres i lag 0, hvilket skal vaere

tilfeeldet i Automation projekter.
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Forcér projekt LAG til

Hvis du vil have alle projekt tegninger placeret pa et bestemt lag i Automation pro-
jektet, klikker du ud for Forcér projekt LAG til, og indtaster det pagaeldende lag.

LAG 0 | Automation
BEMARK, AT LAG NUMMER 0| Automation BENYTTES TIL DEFINITIONER.

BLIVER TEGNINGER PLACERET | LAG 01 Automation, KAN DU DERFOR IKKE
KOMME TIL AT ARBEJDE MED DEM EFTERFJLGENDE.
HVIS DU HAR PLACERET TEGNINGER PA LAG O | DWG/DXF FILEN, SKAL

DISSE DERFOR OVER | LAG 1 (ELLER | ET ANDET LAG) | Automation PRO-
JEKTET. ELLERS KAN DU IKKE ARBEJDE VIDERE MED DEM.
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FANEBLADET TEKSTER

Pa fanebladet Tekster angiver du om bestemte tekster i DWG/DXF filen skal kon-
verteres til andre tekster i Automation projektet:

DWG,/DXF map indstillinger - [C:%PCSELCADPROJEK T MapToolFiler: Acad- ‘ i |EI|5|

|("' Eksport {* Import | Luk

.t’-‘n.pplikatinnl Farverl Stlegt_l,lperl Lagltap) Tekster | Blokkel Attributterl Lag[Def]I Avancerst
i Anden applikation PCechematic

\i

Ebn...

Gem

Gem zom...

Indlzez tegning

il

Tilfaj | Fiern | Redigér |

[~ Forcér symbaol TEKSTER il I
[~ Farcér projekt TEKSTER il I

Indizest tegring: 12-01003.dwg i |

Hvis du f.eks. ved at %%d i DWG/DXF filen skal overseettes til oi Automation pro-
jektet, angiver du dette pa fanebladet Tekster — som vist ovenfor.

Tilfoj, Fjern og Redigér

Du kan tilfaje, fierne og slette tekster som beskrevet i "Tilfgj, Fjern og Redigér" pa
side 26.
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FANEBLADET BLOKKE

Ved indleesning af DWG/DXF filer bliver filens forskellige blokke konverteret til sym-
boler i Automation projektet.

For at kunne gore brug af de specielle muligheder, der knytter sig til de forskellige
symbol typer i Automation, kan du yderligere angive hvilke symboltyper de for-
skellige symboler skal tildeles. Dette foregéar pa fanebladet Blokke:

DWG,/DXF map indstillinger - [C:PCSELCAD PROJEKT  MapToolFiler' Aca : - |EI|5|

|f" Eksport {* Import | Luk

.t’-‘n.pplikatinnl Farverl Stlegtyperl Lag[Map]I Tekster Elokke |.~’-‘-.ttributter| Lag[Def]I Awancerst Ny |

1305 1| Rele Slutte Bmde =l

145 2205 2405 2505 Abn.. |

151 2435

[2205] 3F Gem

2245 / Gem zom. |

2255 Omskifter Hovedreference Med reference

2295 |

2305

2335

2345

2365 Reference Signal Flemme

2375 7BM BS

(2405 55

2415

2425 LI -

Indlzest tearing: 12-01003.dwg _i |

Klik her og traek nedad for at se resten
— eller maksimér dialogboksen

Se blokkene i den indlaeste tegning

Nar du har indlaest en tegning — som beskrevet i "Foretag eendringer i en map fil"
pa side 17 — kan du i venstre side se hvilke blokke der findes i tegningen. Du kan
herefter angive hvilke symbol typer disse forskellige blokke skal tildeles i Automa-
tion projektet ved konverteringen. Dette geres ved at klikke pa et blok navn i ven-
stre side af fanebladet, og derefter traekke det over i den gnskede kasse i hgjre
side.

Hvis et bloknavn er nedtonet i venstre side af dialogboksen, angiver dette at nav-
net allerede star i en af kasserne i hgjre side.

For at komme ned til de nederste kasser i dialogboksen traekker du blot i elevato-
ren i hgjre side af fanebladet.

Konvertering af blokke i eksemplet ovenfor
| det viste eksempel ovenfor ses bl.a.:

- Blokken 2208 tildeles symboltypen Relae, og far derfor automatisk et slutte/bry-
dekors i Automation projektet

- Blokken 2408 tildeles symboltypen Slutte, og far derfor automatisk reference til
sin spole i Automation projektet
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- Blokken 68 tildeles symboltypen Klemme, og vil derfor automatisk komme med
i klemlister og klemplaner i Automation projektet

Blokke som tegningshoveder - eller Eksploderes

Nederst pa fanebladet kan du ogséa angive at en blok skal opfattes som et teg-
ningshoved, eller at en blok skal eksploderes. Nar en blok eksploderes bliver den
omdannet til hhv. streger, cirkler og tekst pa siden.

Symboler med status Ignoreret

Hvis du veelger Ignoreret slas det pageeldende symbols status for Mekanisk og
Elektrisk fra i Automation projektet. Dette kan ses i dialogboksen Symbol vare-
data pa fanebladet Generelt. Det medferer at symbolet hverken kommer til at figu-
rere pa elektriske eller mekaniske lister i Automation.

Symboler der slettes ved indleesningen
Hvis du veelger Slet symbol, slettes symbolet automatisk efter indlsesningen.

Dette kan f.eks. benyttes nar DWG/DXF filen indeholder forbindelses"dots" pa stre-
ger, der er oprettet som symboler. Da disse forbindelses"dots" automatisk oprettes
i Automation, bor de slettes fra projekt filen. — Se endvidere "Antal stregsegmen-
ter i forbindelsesdots" pa side 39.

Howved Ekzploder |grioreret
M-SKEMA |

Slet gymbaol
15

Definerede tekst attributter i de enkelte blokke

Nar du i venstre side af fanebaldet klikker pa
en blok, som har definerede tekst attributter, Suppart
vises disse tekst attributter nederst i dialog- (—

boksen.

— Laes mere om tekst attributter i "Fanebladet
Attributter" pa side 35. (

BEMAYHELSEINDTAST BENAWVNELS
1. TERMIMALINDTAST 1. TERMINAL
2 TERMIMALINDTAST 2 TERMINAL

N
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DWG/DXF map indstilinger

Pa fanebladet Attributter kan du angive hvilke datafelter i Automation som skal
indeholde de forskellige tekst attributter i AutoCAD filen.

DWG,/DXF map indstillinger - [C:PCSELCAD,PROJEKT  MapToolFiler' Aca
|-,‘" Ekszport {* Import |
Applikatinnl Farverl Stregtyperl Lag[Map]I Tekslerl Elokke Attibutter |Lag[Def]| Dyancerst
U1-06-95 [Dat} Symbalhavn Sumbaltype Symbolarent =l
(1. TERMINAL] INEH | [BENEVNELSE LAMPEFARVE
[2 TERMIMAL] IND BEMMNELSE
[Z.TERMIMNASL] IND LINIE-Z
30 Dra
APPR. Symbolfunktion Tilslutningznawn Tilzlutningzfunktion
[EEMMELSE] IND 1 TERMIMNAL
[BEMAVHELSE] IND 2. TERMIMAL
BRYDE-1 A4 I TERMIMAL
KLEMMEMR. o
BRYDE-2
BRYDE-3 Tilslutningzlabel Tilslutningsbeskrivelze  Funktionel betegnelze
CHKD.
[CUSTOMER]
IDATE]
IDESIGHNER] Des
DESSIGH Rumlig betegnelse Projektets titel Projektdata
[DRAJGHT] Cira CUSTOMER a
DATE
DRW _NOD.
FILE-ND DESIGNER
- DRAUGHT LI -
IGROLF W [Grou X JAL SURE )
Indlzest tearing: 12-01003.dwg _i |

=10l x|
Luk

\i

dibr...

Gem zom...

Indlzez tegning

[

Sporgeteksten/prompt ved placering af blokken i AutoCAD

Dette foregar efter samme retningslinier som
beskrevet i "Fanebladet Blokke" pa side 33.

Nar du treekker i elevatoren, kan du yderligere
se de viste datafelter til hgjre:

Forskellige tekst attributter

De forskellige tekst attributter kan f.eks. veere:

- Alle tekster for Symbol varedata
- Alle tekster for Tilslutnings data
- System datafelter

- Sidens skala forhold

Sidedata

Sidens titel

Sidenummer

Antal brugte sider

Sidste rettelzes tid

PAGE-NO

Farzte brugte side

Sidste brugte zide

Maste brugte side

Foregiende brugte side

Brugernavn

Filnavn

U dskiift dato

L dskrift skala

Konvertering af attributter i eksemplet ovenfor

| det viste eksempel ovenfor ses bl.a.:

- Tekst attributten BENAEVNELSE vil blive tolket som et symbols Symbolnavn i

Automation projektet.

- Tekst attributten 1.TERMINAL vil blive tolket som et symbols Tilslutningsnavn.
For hvert tilslutningsnavn programmet mgder i en blok i AutoCAD filen, opretter
programmet automatisk et tilslutningspunkt i symbolet i Automation projektet.

- Tekst attributten CUSTOMER vil blive tolket som Projektdata, og programmet
vil derfor automatisk oprette et projekt datafelt med navnet Customer i Auto-
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mation projektet. Dette datafelt vil kunne ses i Projektdata dialogboksen for
projektet.

Ledeteksten/Prompten fra AutoCAD filen vises som hjaelp

Ud for nogle af AutoCAD tekst attributterne star der en tekst, som er den sproge-
tekst/prompt der fremkommer ved placering af blokkene i AutoCAD. Disse er blot
ment som en hjeelp til korrekt placering af tekst attributterne.

PCISCHEMATIC Veerktojer
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FANEBLADET LAG(DEF)

Pa fanebladet Lag(Def) angiver du hvilke lag i AutoCAD filen der indeholder de for-
skellige diagram elementer.

FANEBLADET VISES KUN VED AUTOCAD FILER FOR BESTEMTE EL-APPLI-
KATIONER

DA DET KUN ER NOGLE EL-APPLIKATIONER DER PLACERER FORSKELLIGE
OBJEKT TYPER PA FORSKELLIGE LAG, VISES DETTE FANEBLAD KUN VED
AUTOCAD FILER FRA BESTEMTE EL-APPLIKATIONER.

FANEBLADET VIL IKKE V/ERE TILGAENGELIGT | EN NORMAL INSTALLATION.

DWG,/DXF map indstillinger - [C:3PCSELCAD PROJEKT MapToolFiler'Ac

8
Ix

" Eksport {* Import |

I—
f=
=

.t’-‘n.pplikatinnl Farverl Stlegtyperl Lag[Map]I Tekstell Blnkkel Attributter  LaglDef] |.-’-‘wanceret

\i

] i | EL streg lag Sumbol lag Flemme lag
AZD Abn...
A3n
D18 Gem
D25

. , . Gem zom... |
H Ledningsnummer lag Tilzlutningzpunkt lag Sumbolnayvn lag
L18
L25 Indlzes teaning |
[L35)
L50
L70 Symbolype lag Stramve] lag Tegningzhowved lag
525 L35
550

Sletlag Lag et lag

Indlzest tearing: 12-01003.dwg _i |

Hvis forskellige typer oplysninger er placeret pa bestemte lag i DWG/DXF filen, kan
programmet ga ind og hente disse oplysninger, og knytte dem intelligent til de rele-
vante objekter i Automation projektet — f.eks. symbolnavne, tilslutningsnavne
eller symbol typer.

Er ledningsnumre placeret pa et bestemt lag, oprettes disse herved automatisk
som ledningsnummer symboler i Automation projektet, og placeres pa den kor-
rekte streg.

Eller er f.eks. klemmer placeret i et bestemt lag i DWG/DXF filen, opretter program-
met automatisk alle blokke pa dette lag som symboler med typen Klemme i Auto-
mation projektet. Eller hvis tegningshovedet ligger pa et bestemt lag, bliver hele
indholdet pa dette lag oprettet som tegningshoved i Automation projektet.

Stromvejsnumre indfores intelligent

Hvis der er stramvejsnumre pa et bestemt lag, kan disse overfares til Automation
projektet som stramvejsnumre — der herefter kan justeres fra Indstillinger =>
Sidedata => Referencer, hvis du senere skulle f& behov for dette.
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Slet lag

Hvis du treekker et lag hen under Slet lag, kommer dette lag ikke med i Automa-
tion projektet.

‘Lag et’ lag
Alle lag der placeres her, placeres pa lag 1 i Automation projektet.

PCISCHEMATIC Veerktojer
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FANEBLADET AVANCERET
Det sidste faneblad i dialogboksen, er fanebladet Avanceret:

DWG,/DXF map indstillinger - [C:PCSELCADPROJEKT  MapToolFiler'Aca

b
Ix

|-,‘" Ekszport {* Import |

I—
f=
=

Applikatinnl Farverl Stregtyperl Lag[Map]I Tekslerl Blnkkel Altributterl LagiDef] Awancerst

Import skala |1 0 &b,

Gem zom...

Indlees tegning

[l

Streger
Antal stregzegmenter i forbindelsezdaots [dots slettes] IE

[~ Saet tilkslutningspunkt til ektern ved stiplede linier

Tekster
Arvend signal ref test I

[~ Dekodning af reference betegnelser i frie tekster
[~ Dekodning af " [minus] som sidenummer

Tekst bredde/hejde farhold Ill55

Indlzest tearing: 12-01003.dwg _i |

Her kan du foretage falgende indstillinger:

Import skala

Hvis du vil skalere DWG/DXEF filen under indlaesningen, kan du i feltet Import
skala f.eks. angive at tegningen skal skaleres 10 gange op.

Streger
Under Streger har du to muligheder:

Antal stregsegmenter i forbindelsesdots

Da Automation automatisk placerer forbindelsesdots (doughnuts), er det en god

idé at slette disse fra DWG/DXF filen, hvis den indeholder sddanne. Hvis du ved at
forbindelsesdots’ne i DWG/DXF filen er tegnet med f.eks. 7 eller 13 stregsegmen-
ter, kan du angive dette her.

Herved sletter programmet automatisk alle POLYLINES der er tegnet med f.eks. 7
eller 13 stregsegmenter.

Er disse doughnuts i stedet oprettet som symboler i projektet, slettes disse som
beskrevet i "Symboler der slettes ved indlaesningen” pa side 34.

Seet tilslutningspunkt til ekstern ved stiplede linier

Hvis du seetter hak ud for Seet tilslutningspunkt til ekstern ved stiplede linier,
tildeles tilslutningspunkter for klemmer automatisk 10 status Output, hvis disse er
forbundet til en stiplet streg.
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Tekster
Under Tekster har du fire muligheder:

Anvend signal ref. tekst

Hvis du skriver en tekst i denne felt, indsaettes teksten i samtlige signal referencer i
projektet. Skriver du f.eks. Side skrives denne tekst forrest i signal referencen.

Dekodning af reference betegnelser i frie tekster

Hvis du veelger Dekodning af reference betegnelser i frie tekster undersoges
samtlige frie tekster i DWG/DXF filen for om de indeholder reference betegnelser.

Nar referencerbetegnelser findes i tekster — dvs. hvis teksterne indeholder teg-
nene "=" og/eller "+" —, vil disse blive opfattet som reference betegnelser i Auto-
mation projektet.

| symbol navne betyder dette at reference betegnelsen slettes fra selve symbol
navnet, og herefter knyttes intelligent til symbolet som reference betegnelse for
symbolet i Automation projektet.

Hvis der star en fri tekst pa siden med en reference betegnelse, slettes denne tekst
fra siden, og knyttes intelligent til siden som sidens reference betegnelse i Auto-
mation projektet.

Dekodning af "-" (minus) som sidenummer

Ved nogle el-applikationer benyttes tegnet "-" (minus) til at repraesentere sidens
navn i symbolnavne. Star der f.eks. -K71 pa side 10i filen, betyder dette at symbo-
lets navn er 10K1. Star der ligeledes -K1 pa side 11, betyder dette at symbolets
navn er 11K1.

Hvis du veelger Dekodning af "-" (minus) som sidenummer sendres disse to
spolers navne automatisk til hhv. 70K7 og 17K1 under konverteringen.

Tekst bredde/hajde forhold
Forholdet mellem bredde og hgjde kan veere forskellig i forskellige tekst typer.

Nar du overseetter en tekst i DWG/DXF filen til en tekst i Automation kan det der-
for veere ngdvendigt at angive et bestemt forhold mellem hgjde og bredde. Herved
kan du f.eks. undga at en tekst ved konverteringen kommer til at fylde sa meget at
den kommer til at overlappe et symbol i projektet.

Forholdet mellem tekst bredde og hgjde angives i feltet Tekst bredde/hojde for-
hold.

Dette kan det vaere ngdvendigt at justere, hvis de to systemer ikke anvender de
samme tekst fonte.

PCISCHEMATIC Veerktojer
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IMPORT AF DWG/DXF FIL | EKSISTERENDE PROJEKT

Star du inde i et aktivt projekt og skal hente en DWG eller en DXF fil ind, ger du
saledes:

[:m 1) Klik pa Sidemenu-knappen.

Side menu E|
Tilfgjny Indssstny Klip  Kopiér Slet  Sidenummer  Waredata
Sidetype B+ Siderr. Titel ”~ G il side:
1GM IMF1 =
IGM INF2
IMD il F.apitel index Wis siden
IMD 12 Indholdzfortegnelse
[ran Kredsskemaer Kredsskemaer
IND 13 Indhaldsfortegnelse fo
Dl 1 Effektkredsskema
DA 2 Styrekredsskema —
GRP 3 Layout
CFan Planer Plater
IND 14 Indhaldsfortegnelse fa
KLFP 4 Grafigk klemplan
KLFP 5 Klemplan for =G1+41+
kAP B Grafisk K.abelplan w
< | = ’ Side data... ] [ Side indstillinger... ]/
bt £ A |

2) | Sidemenuen: Klik dér hvor du vil have filen sat ind som en ny side og klik
pa Indszet — eller klik pa Tilfoj for at fa den sat ind som sidste side i projek-
tet. — Laes mere om Side menuen i "Side menuen" i Automation manua-
len.

3) | dialogboksen Side funktion: Klik ud for Standard/Projekt fil, og derefter
pa OK.

Side funktion

X
Side furktion
) Mormal :

) lgnoreret
() Detail tegring

() Indholdsforteanelze

(O Stykliste

() Komponentliste

) Klemliste

() Kabelliste
{3 PLL liste

4) | dialogboksen Abn: Klik dig frem til den mappe hvor du har filen, veelg Acad
filer (*.dwg) eller Dxf filer (*.dxf) ud for Filtype, klik pa filen, og derefter pa
Abn.
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5) | dialogboksen Omnummerér symboler: Foretag de indstillinger der passer
til situationen — se evt. "Intelligent kopiering af omrader" i Automation

manualen —, og klik OK.

Omnummerér symboler

" Omnumrmerér IKKE Symbaler

f* Omnumrmerés Symboler

Start rr. [0=M zezte ledige]: ||:|

" Omnumrmerér IKKE Elemmer

% Omnumrmerér Elemmer

" Omnumrmerér klemmers Tilslutningspunkter

Abn flere DWG eller DXF filer

6) Du har nu hentet DWG/DXF filen ind, og er stadig i Side menuen. Skal du
hente flere DWG/DXF filer ind, gentager du den samme procedure disse filer.

7) Nar du er faerdig med at hente filer ind: Klik OK for at forlade Side menuen.

BrRuG DWG/DXF MAP INDSTILLINGER

NAR DU IMPORTERER IND | ET EKSISTERENDE PROJEKT KAN DU OGSA
BRUGE VARKTGJET DWG/DXF MAP INDSTILLINGER TIL TILPASNING AF DEN
ANVENDTE MAPFIL, SOM BESKREVET | "ARBEJDSPROCESSEN VED KONVER-
TERING AF DWG/DXF FILER" PA SIDE 16.

IMPORTER DWG/DXF FIL SOM SYMBOL

Det er ogsa muligt at hente en DWG/DXF fil ind som et symbol. Det har den fordel
at du kan flytte rundt pa den som et symbol, og at du ikke utilsigtet kan komme til at
rette i den.

Vil du hente en DWG eller en DXF fil ind som et symbol gor du saledes:

1) Klik pa Symboler og derefter p4 Symbol menu-knappen.

2) | Symbolmenuen: Klik pa Opret nyt symbol.

X
W |3

3) | Symbol editoren: Klik pa Abn knappen.

4) | dialogboksen Abn: Veelg Acad filer (*.dwg) eller Dxf filer (*.dxf) ud for Fil-
type, find filen og klik Abn.

5) | dialogboksen Abn map fil: Vzelg den enskede mapfil og klik Abn.

6) DWG/DXF filen er nu laest ind i Symbol editoren: Foretag evt. s&endringer, og
veelg Filer => Gem som.

7) | dialogboksen Symbol indstillinger: Angiv symbolets symbol indstillinger
— som beskrevet i "Gem symbol" i Automation manualen — og klik OK.

PCISCHEMATIC Veerktojer
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8) | dialogboksen Gem som: Giv symbolet et navn, udpeg hvor det skal gem-
mes, og klik Gem.

9) | Symbol editoren: Velg Filer => Luk — for at forlade Symbol editoren.
10) | Symbolmenuen: Symbolet vises.

11) Klik pa OK hvorved du far den indleeste tegning i tradkorset som et symbol.
Klik dér hvor du gnsker symbolet anbragt i det aktive projekt.

Bemeerk at programmet automatisk placerer referencepunktet i nederste venstre
hjerne, hvor ogsa alle tekster er placeret. Symbolet er et normalsymbol, med
udpegning i referencepunktet. — Laes mere om dette i "Symbol typer" i Automa-
tion manualen.

Vil du eendre det indlaeste symbol — eller gemme det i et symbol bibliotek — kan
du veelge Rediger i Symbolmenuen. Her kan du nu redigere og gemme som for et
normalt symbol.

— Lees mere om at arbejde med symboler i "Symboler" i Automation manualen,
samt om hvordan du redigerer symboler i "Opret Symboler" i Automation manua-
len.
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PC SCHEMATIC

EksPORT AF DWG/DXF FILER FRA Automation

Ved eksport af objekter, som DWG/DXF formatet ikke kan handtere, forsager
Automation sé vidt muligt i stedet at benytte objekter, der er kendt af DWG/DXF
formatet.

Elektriske egenskaber kan ikke overfares via DWG eller DXF formatet. Elektriske
streger bliver derfor eksporteret som "dade streger".

Nar du vil eksportere DWG/DXF filer fra Automation, har du to muligheder:

1) Eksportér et projekt som en DWG/DXF fil — se "Eksportér projekt som
DWG/DXF fil" pa side 44

2) Eksportér et symbol som en DWG/DXF fil — se "Eksportér symbol som
DWG eller DXF fil" pa side 45

— Se ogsa "Map indstillinger for Eksport af DWG/DXF filer" pa side 46.

Eksportér projekt som DWG/DXEF fil

Hvis du vil eksportere et Automation projekt som en DWG eller en DXF fil, gor du
falgende:

1) Veelg Filer => Gem som, szt filtypen til Acad filen (*.dwg) eller Dxf filer
(*.dxf), indtast et filnavn, og klik pa Gem.

2) Du kommer nu ind i dialogboksen Eksport af et PCschematic projekt:

Eksport af et PCschematic projekt

Filnayn; C:APCSELCADYPROJERT%Projekt.dwg

Codepage
| ansi_1252 | Latin 1 [US, Western Europe]

Veelg hvilken version

du vil eksportere til — ——_

Waelg verzion

| AutoCAD wersion 13

Waelg gemme metode

()1 side pr. fil. 1 alt 29 filer

(1 side pr. lag. Kun én fil

) Kun side 1

() Side 1. Lag: Lag 1

(%) Lag [Lag 1] p side 1 eksploderst

Weelg Lag

A

Laget gemmes eksploderet
KUM streger, citkler og tekst gemmes
Origo anvendes ved gemning

[ ok [ tonue |

Ud over at veelge hvilken version du vil eksportere til, har du her falgende
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muligheder:
MULIGHED MEDF@RER
1 SIDE PR. HVER ENKELT SIDE | PROJEKTET BLIVER EKSPORTERET SOM EN SEPA-
FIL RAT FIL.
1 SIDE PR. HVER SIDE | PROJEKTET GEMMES | ET SELVST/ANDIGT LAG. PA DENNE
LAG. KUN EN | MADE KAN HELE PROJEKTET GEMMES | EN FIL.
FIL EVENTUEL LAG-OPDELING PA SIDER | PROJEKTET FORSVINDER.

Kun siDE 1 KUN DEN SIDE DU STAR PA | PROJEKTET BLIVER EKSPORTERET.

SIDE 1. LAG: | KUN DET VALGTE LAG PA DEN SIDE DU STAR PA | PROJEKTET BLIVER
LaGg 1 EKSPORTERET.

LAGET V/LGES NEDERST | DIALOGBOKSEN, HVOR DU FAR MULIGHED
FOR AT V/ALGE MELLEM DE LAG DER FINDES PA SIDEN.

LAG (LAG 1) | NAR DU KLIKKER PA DENNE MULIGHED, FAR DU LOV TIL AT VELGE

PA SIDE 1 HVILKET LAG DER SKAL EKSPLODERES, OG DEREFTER EKSPORTERES.
EKSPLODE- OUTPUT KAN F.EKS. BENYTTES TIL EN NUMERISK STYRET MASKINE.
RET

Saet indstillingerne efter dine behov, og klik OK.
3) | dialogboksen Abn map fil: Vzelg den enskede mapfil og klik Abn.

Den valgte del af projektet er nu gemt i DWG/DXF formatet.

BRUG 0GSA DWG/DXF MAP INDSTILLINGER VED EKSPORT

NAR DU EKSPORTERER TIL DWG/DXF FORMATET, KAN DU OGSA BRUGE
VARKTOJET DWG/DXF MAP INDSTILLINGER, SOM BESKREVET | "ARBEJDS-
PROCESSEN VED KONVERTERING AF DWG/DXF FILER" PA SIDE 16.

Eksportér symbol som DWG eller DXF fil
Det er ogsa muligt at gemme et symbol som en DWG eller en DXF fil:

1) Klik pa Symboler og derefter p4 Symbol menu knappen — eller benyt gen-
vejstasten [F8].

2) | Symbol menuen: Find det symbol du vil gemme som DWG/DXF fil, klik pa
det og klik pa Redigér symbol.

X
e:

3) | Symbol editoren: Vg Filer => Gem som.
4) | dialogboksen Symbol indstillinger: Klik OK.

5) | dialogboksen Gem som: Seet filtypen til DWG filer (*.dwg) eller DXF filer
(*.dxf), indtast et filnavn, og klik Gem.

6) | dialogboksen Abn mapfil: Vaelg mapfilen og klik Abn.
7) | Symbol editoren: Veelg Filer => Luk — for at forlade Symbol editoren.

8) | Symbolmenuen: Klik Annullér for at komme tilbage til projektet.

PCISCHEMATIC Vaerktgjer
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— Se mere om hvordan du redigerer og gemmer symboler i "Opret Symboler" i
Automation manualen.

Map indstillinger for Eksport af DWG/DXF filer

Nar du eksporterer fra Automation til DIWG/DXF formatet, har du ikke s& mange
muligheder til radighed, som nar du importerer DWG/DXF filer ind i Automation.

Du har derfor kun den forste del af fanebladene i veerktgjet DWG/DXF map indstil-
linger til radighed:

DWG/DXF map indstillinger - [CPCSELCADPROJEKT MapToolFiler Acad-Lmap

* Eksport i~ Import

Applikation |Farvel| Straglyparl Lag[Map]l Tekslarl
Applikati

Applikationsafhe=ngia informetion om taoning

= AutoCAD®

|ndlzzst tegning: PROJEKT.DWG _|[

— Lees mere om mulighederne pa de enkelte faneblade i "DWG/DXF map indstil-
linger" pa side 20.

PCISCHEMATIC Veerktojer
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| PCISCHEMATIC Automation kan du automatisk
dokumentere symbolbiblioteker, eller de symbo-
ler der benyttes i et projekt.
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SYMBOL DOKUMENTATION

DETTE KAPITEL BESKRIVER
— OM SYMBOL DOKUMENTATION ...ceuuteeeureeeaueeeeaueeeeaseeeaneeeanneesnneessnseeesanaens (s. 49)
— INDSTILLINGER | SYMBOL DOKUMENTATION......ceeiuteeteesineeneeseneanseesmneeseenane (s. 50)
— FANEBLADET SYMBOLER......ccetuttetauteeaauttesaseeaauneesaseesaneessnneesnnessnseeesannens (s.51)
— FANEBLADET TEKSTER ...ceeuutteetteeeaueeeeaueeeeaseeeauseeeaaseaeaseeeaneeeanneessnseessaneens (s.52)
— FANEBLADET JUSTERINGER .....vttiuttitieauteesueeeteesueeeseesineenneessneaseesnnesneesans (S. 55)
—— FANEBLADET SIDER.......ceeiutttiittteaauteeaauteesaseesauseesaseesaseesansneesnnessseeesannens (S. 58)

OM SYMBOL DOKUMENTATION

| Automation er det muligt at oprette grafisk sym- === e
bol dokumentation.

. v _ o
Dette kan enten vaere dokumentation af et symbol- T ,_ma_. e
bibliotek, eller dokumentation af anvendte symbo-
ler i et projekt. | ? %

: : : i - e
Du kan her udskrive en grafisk oversigt over sym- e s, )
bolerne, samt en liste over symbolerne i titel orden.
— Se side 55. : | g

5o a "

Dokumentationen oprettes som et selvsteendigt - . mﬁ_ﬁ L

Automation projekt, som herefter kan skrives ud
pa seedvanlig vis.

For at oprette symbol dokumentationen, skal du
veelge Veerktojer => Symbol dokumentation.

PCISCHEMATIC Vaerktgjer
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PC SCHEMATIC

INDSTILLINGER | SYMBOL DOKUMENTATION

Herved kommer du ind i dialogboksen Symbol dokumentation, der indeholder
falgende fire forskellige faneblade:

FANEBLAD FUNKTION SIDE
SYMBOLER HER ANGIVER DU HVAD DER SKAL DOKUMENTERES. (s.51)
TEKSTER HER ANGIVER DU HVILKE TEKSTER DER SKAL VISES FOR DE (s. 52)
ENKELTE SYMBOLER | DEN GRAFISKE DOKUMENTATION.
SIDER HER BESTEMMER DU HVILKET TEGNINGSHOVED DU VIL BENYTTE | (S. 55)
TIL DEN GRAFISKE DOKUMENTATION, SAMT HVILKET TEGNINGSHO-
VED DU VIL BENYTTE VED UDSKRIFT AF EN EVT. LISTE OVER SYM-
BOLNAVNE.
JUSTERINGER | HER FASTS/ATTER DU SYMBOLERNES INDBYRDES PLACERING VED | (S. 58)
GRAFISK OVERBLIK OVER SYMBOLERNE, SAMT ANTAL SYMBOLER
PR. SIDE.

Funktionerne pa fanebladene beskrives i det efterfalgende.

Opret dokumentationen

Nar du har foretaget de indstillinger du vil pa fanebladene, klikker du pa OK i dia-
logboksens hgjre side. Herefter oprettes et nyt projekt, som indeholder den sam-
lede symboldokumentation. Projektet med symboldokumentationen kan nu

udskrives som et almindeligt Automation projekt.

PCISCHEMATIC Veerktojer
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SYMBOLER

Nar du vil oprette en grafisk oversigt, angiver du pa fanebladet Symboler hvilke
symboler du vil have dokumenteret.

Angiv hvad du vil dokumentere

Har du et projekt abent og gnsker af dokumentere dette, klikker du Symboler i det
aktuelle projekt.

@nsker du derimod at dokumentere et helt symbolbibliotek, klikker du pa Symbo-
ler i angivet symbolbibliotek, hvorefter du klikker dig frem til det enskede biblio-
tek.

Symbol dokumentation

Symbaler | Teksterl Sider | Justeringer

|'D|:ukumentatlnn af: Annuller |

~ Symbaoler i det aktuelle projekt
% Symbaler i angivet symbaolbibliokek

Symbaolbibliotelk:
IE:'\PESELE&D'\SYMEDL'\ _I

[ Medtag kun symbaler sidst modificenst efter: Im -01-1333 "I

Veelg bibliotek

dvrige indstillinger

Hvis du kun vil udskrive symboler, der er oprettet/eendret efter en bestemt dato,
kan du seette hak ud for Medtag kun symboler sidst modificeret efter nederst
pa fanebladet, og angive datoen i datofeltet.
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TEKSTER
Pa fanebladet Tekster angiver du hvilke tekster der skal med ved udskrivningen af
dokumentationen.
Symbol dokumentation ; x|
Symbaoler  Tekster | Sider I Justeringer Ok
—Projektets tikel annuller |
|[SYMBDLLIBH.-’-‘-.F|Y]
Symbolbibliotek -
| Symbolbibliotek m/fuld sti
Indszet datatelt: | cyrbolers sidst modificeret dato
Projekts titel
Projektsz filnawvn ;I

[~ Medtaq fil-sti | symbol filnasn

[~ Del aldrig ord | symbalnayn og -tikel
[~ Gennemtving synlighed af alle symboltekster
[T Gennemtving synlighed af alle forbindelzespunkttekster

[dfyld tormme symbolnasne med: I

|dfyld tormme forbindelzespunkinayne med:

Projekt titel i symboldokumentationen

| tekst feltet Projektets titel angiver du hvad der skal sta i datafeltet Projektdata
=> Titel i symbol dokumentationen. Hvis du benytter de forud definerede tegnings-
hoveder, bliver dette datafelt indsat i tegningshovederne pa hver eneste side i

dokumentationen.

Her kan du selv skrive tekst, samt indsaette oplysninger indsat fra Indszet datafelt
listen.

Under Indsaet datafelt kan du veel- TR

ge mellem datafelterne i tabellen S ymbolbibliotak mAfuld st =
nedenfor. Du kan enten dobbelt- Indszet datafel: Symbalers sidst modificerst dato

klikke pa et datafelt, eller traekke E:g:gtiz F:Itrf"wn r
det over i tekst feltet Projektets

titel.

Nar du dobbeltklikker pa et datafelt, indsaettes det der hvor markeren sidst var pla-
ceret under Projektets titel. Husk selv at seette mellemrum safremt du gnsker det.

PCISCHEMATIC Veerktojer
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Symbol dokumentation

Holder du markaren hen over feltet Projektets titel, vises det i en lille kasse (som
et hint), hvordan titlen vil skrives i det endelige symbol dokumentations projekt.

DATAFELT ANGIVER SKRIVES SOM
SYMBOLBIBLIOTEK | NAVNET PA SYMBOLBIBLIOTEKET. [SYMBOLLIBRARY]
SYMBOLBIBLIOTEK | SYMBOLBIBLIOTEKETS NAVN, SAMT DEN [SYMBOLLIBRARY-
M/FULD STI FULDE STI TIL SYMBOLBIBLIOTEKET. PATH]
SYMBOLERS SIDST | DEN DATO DER ER VALGT UNDER MEDTAG | [SYMBOLSMODI-
MODIFICERET DATO | KUN SYMBOLER SIDST MODIFICERET EFTER | FIEDDATE]
PA FANEBLADET SYMBOLER.
PROJEKTETS TITEL | NAVNET FRA PROJEKT TITEL FELTET I DIA- | [PROJECTTITLE]
LOGBOKSEN INDSTILLINGER => PROJEKT-
DATA.
PROJEKTETS FIL- NAVNET PA PROJEKT FILEN. [PROJECTFI-
NAVN LENAME]
PROJEKTETS STIEN TIL PROJEKTET SAMT NAVNET PA [PROJECTFULLPATH]
FULDE STI PROJEKT FILEN.
DAGS DATO DAGS DATO [DATE]

Teksterne ud for de enkelte symboler

Under hvert symbol i den grafiske
oversigt skrives symbolets navn og

titel.

Endvidere kan du angive hvilke tek-

[ tedtaq filsti i spmbal filnawn

[ Del aldrig ord i symbalnayn og -tikel

[~ Gennemtving synlighed af alle symboltekster

[T Gennemtving synlighed af alle forbindelzespunkttekster

ster der skal skrives ud for de
enkelte symboler i den grafiske oversigt.

VELG

BETYDNING

~TITEL

SYMBOLTEKSTER

MEDTAG FIL-STI | SYMBOL FILNAVN

DEL ALDRIG ORD | SYMBOLNAVN OG

GENNEMTVING SYNLIGHED AF ALLE

GENNEMTVING SYNLIGHED AF ALLE
FORBINDELSESPUNKT TEKSTER

FILNAVN.

AT VAERE SYNLIGE.

HELE STIEN BLIVER ANGIVET UD FOR HVERT SYMBOL

HVERKEN ORD | SYMBOLETS NAVN ELLER TITEL
(BESKRIVELSE) MA DELES OVER FLERE LINJER.

SYMBOL TEKSTER, DER ER USYNLIGE | SYMBOL DEFINI-
TIONERNE, VIL BLIVE VIST | DOKUMENTATIONEN. ER
DENNE MULIGHED IKKE VALGT, UDSKRIVES KUN SYM-
BOL TEKSTER, DER ER SAT TIL AT VAERE SYNLIGE
UNDER OPRETTELSEN AF SYMBOLET.

FORBINDELSESPUNKT TEKSTER, DER ER USYNLIGE |
SYMBOL DEFINITIONEN, VIL BLIVE VIST | DOKUMENTATI-
ONEN. ER DENNE MULIGHED IKKE VALGT, UDSKRIVES
KUN FORBINDELSESPUNKT TEKSTER, DER ER SAT TIL

Tomme tekster

Du kan ogséa angive hvorledes pro-
grammet skal forholde sig til ikke

|dfyld tormme symbolnasne med:

PCISCHEMATIC Vaerktgjer

udfyldte symbol tekster og forbindel-
sesnavne. Dette gares henholdsvis i

—
—

|dfyld tormme forbindelzespunkinayne med:
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feltet Udfyld tomme symbolnavne med og i feltet Udfyld tomme forbindelses-
punktnavne med.

Eksempelvis kunne du skrive NAVN i tekstfeltet for symbol navnene, og NNNN i
tekstfeltet for forbindelsespunkt navnene.

PCISCHEMATIC Veerktojer
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SIDER

Nar du skal angive hvilke tegningshoveder du vil benytte under oprettelsen af sym-
bol dokumentationen, klikker du pa fanebladet Sider. Herved kommer du ind i
denne dialogboks:

Klik her for liste over tegningshoveder

Symbol dokumentation 4 5[
Symboler | Tekster  Sider |Justeringer| Ok |
—Grafizk symboloverzigt: Annller
T egringzhoved '
CAPCSELCADNSYMBOLADIVERSENAISYMDOLC. S ;l

—Symbal lizte:

Tegningzhoved:

| 545YMDOLSYM |

Grafisk symboloversigt

| feltet Tegningshoved — under Grafisk symboloversigt — bestemmer du hvil-
ket tegningshoved du vil benytte ved udskrift af den grafiske dokumentation.

Folgende tegningshoveder til symbol dokumentation findes i symbol biblioteket
diverse, samt pa listen over tegningshoveder i Automation:

TEGNINGSHOVED | ANVENDELSE

A3SYMDOC A3 TEGNINGSHOVED TIL DOKUMENTATION AF SYMBOLER (PA A4). ORD-
NET EFTER SYMBOLERNES FILNAVNE.

A4SYMDOC A4 TEGNINGSHOVED TIL DOKUMENTATION AF SYMBOLER. ORDNET EFTER
SYMBOLERNES FILNAVNE.

A4SYMDOL A4 TEGNINGSHOVED TIL UDSKRIVNING AF LISTE OVER SYMBOLNAVNE.
ORDNET EFTER SYMBOLERNES TITLER.

Du kan veelge at benytte et af disse, eller benytte et tegningshoved som du selv
har designet. Klikker du pa nedad-pilen i Tegningshoved feltet, far du listen over
tegningshoveder.
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Séafremt du skriver navnet pa det gnskede tegningshoved — i stedet for blot at
klikke dig frem til det — skal du veere opmaerksom pa at hele stien til tegningshove-
det skal vaere angivet.

Egne tegningshoveder

Har du designet dit eget tegningshoved til brug ved symbol dokumentation, skal du
have indsat det pa listen over tegningshoveder.

Dette foregar ved at du veelger Indstillinger => Tekst/Symbol standarder, klikker
ud for Tegningshoveder og derefter pa Tilfgj. Dette bringer dig ind i Symbolme-
nuen, hvor du klikker pa det gnskede tegningshoved, og derefter pa OK.

Farst nar du har gjort dette vil du fa lov til at vaelge tegningshovedet her.

— Laes mere om dette, samt om design af egne tegningshoveder, i Automation
manualen.

Symbol liste tegningshoved

Hvis du ogsa vil have udskrevet en liste over symbolerne, saetter du hak ud for
Opret symbol liste i Symbol liste delen af dialogboksen. Denne liste kan f.eks.
veere ordnet efter symbolernes titler, og indeholde referencer til symbolernes pla-
cering i den grafiske dokumentation.

Herefter kan du i feltet under Tegningshoved veelge hvilket tegningshoved du vil
benytte ved udskrivning af listen.

Ved at klikke pa nedad-pilen i Tegningshoved feltet, far du listen over symbolliste
tegningshoveder. Findes det gnskede tegningshoved ikke pa listen over symbolli-
ste tegningshoveder, hgjre-klikker du blot pa feltet, hvorefter du far disse valgmulig-
heder:

Tegningzhoved:
I CAPCSELCADMSYMBOLMDIMERSE NALSYMDOL. S j
Tilfaj symballiste tegringzhoved

Fiern symballizte tegringzhoyved k

Her klikker du pa Tilfoj symbolliste tegningshoved, hvorefter du kommer ind pa
listen over tegningshoveder.

Symbollizste tegningzhoved E3

CAPCSELCADSSYMBOLNDIVERSENASDPSAZSYM - Ok
CAPCSELCADSSYMBOLNDIVERSE WASDPSAL. 5 JE——
(CAPLSELCADYSYMBOLSDVERSEWAISYMDOC 5% b
CAPCSELCADASYMBOLMDIVERSE NA4DPS. 5 M
CAPCSELCADSSYMBOLMDIVERSE SAAINDER. 5M
C:APCSELCADMNSYMBOLADIVERSE A4KBLBES. 5M
CAPCSELCADSSYMBOLMDIVERSE \A4KLMBES. 5M
CAPCSELCADNSYMBOLNDIVERSE NAAKMPBES 5M
CAPCSELCADSSYMBOLNDIVERSEWA4PLCEES. S5 LI

Annuller

Her klikker du pa det gnskede tegningshoved, og derefter pa OK.

Ved at klikke pa Fjern symbolliste tegningshoved kan du tilsvarende fijerne teg-
ningshoveder fra listen over symbolliste tegningshoveder.

PCISCHEMATIC Veerktojer
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Opret egne tegningshoveder

Lees Automation manualen for at se hvordan du designer egne tegningshoveder/
lister, samt hvordan du indsaetter disse pa listen over tegningshoveder. — Hvis du
vil lave dine egne tegningshoveder til symboldokumentation og lister, anbefales det
at eendre i de allerede eksisterende tegningshoveder. Dette skyldes datafelterne
anvendes pa en speciel made i disse tegningshoveder.

Opret symbol dokumentationen

Nar du har foretaget alle indstillingerne, klikker du pa OK for at oprette symbol
dokumentationen, som beskrevet i "Opret dokumentationen" pa side 50.
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JUSTERINGER

Nar du vil angive afstanden mellem symbolerne pa i symbol dokumentationen, klik-
ker du pa fanebladet Justeringer:

Symbol dokumentation x|

S_I,Iml:u:ulerl Teksterl Sider  Justeringer |

. Arruller |
irirmunm afstand mellem symboler Id

Harigontalt  [a] |5 rim ‘LPI:I‘LI:I
Wertik.alt [b] |5 o Ih e

—F

irirmum afstand fra zidekant bl spmbol I:I I:I

Harizontalt  [c] |5 i
Wertikalt [d] |5 o

kirirmun symboltek stbredde
(=] |30 i

[~ Skalér symboler. der er for stare bl at vaere pd siden
[~ Skalér symbaler, der er starre end symbolemes middelstarelze

[~ Placér symbolfilnayn og -titel OWER symbalet

b amirnurn antal symboler pr. zide |24

Her kan du angive felgende indstillinger, hvis betydninger alle er vist pa figuren pa
fanebladet.

Minimum afstand mellem symboler

d
| felterne Horisontalt (a) og Vertikalt (b) angives symbolernes ,L,ﬁ,LD
indbyrdes afstand. — Bemaerk at kasserne pa figuren ved Ih o
siden af viser hvor meget de enkelte symboler og deres tekster |_| ﬁ
fylder.

Minimum afstand fra sidekant til symbol

| felterne Horisontalt (c) og Vertikalt (d) angives margin pa siden. Den horison-
tale gaelder bade som hgjre og venstremargin, mens den vertikale bade angiver
top- og bundmargin.

Minimum symboltekstbredde (e)

Nar programmet beregner hvor meget plads, der skal
afsaettes til symbolerne pa en side, tager det H
udgangspunkt i sterrelsen pa symbolerne. Er der tale
om forholdsvis sma symboler, vil der derfor ikke blive i

afsat meget plads til symbolteksterne. Det kan derfor 08-10R01

veere en god idé at fastseette hvor meget plads der Lampe med indb.
som minimum skal afseettes til symbolteksterne. formodstand. signallamps

PCISCHEMATIC Veerktojer
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For det viste symbol ville teksten f.eks. veere blevet delt over mange linjer, hvis det
udelukkende var symbolets bredde, der bestemte hvor meget plads der skulle
veere til teksten.

Skaler symbolerne i dokumentations projektet

Hvis du vil nedskalere de starste symboler i dokumentationen, har du falgende
muligheder til radighed:

[~ Skalér symboler, der er for stare bl at vaere pd siden
[~ Skalér symbaler, der er stamre end symbolemes middelstarelze

[~ Placér symbolfilnayn og -titel OYER symbalet

Hvis du seetter hak ud for Skalér symboler, der er for store til at veere pa siden,
nedskaleres de symboler, der er for store til at vaere pa siden i skalaforholdet 1:1.

Seetter du hak ud for Skalér symboler, der er storre end symbolernes middel-
storrelse, nedskalered de symboler, der er starre end gennemsnitsstorrelsen for
symbolene i hele dokumentations projektet.

Symbolerne vil blive nedskaleret til enten 1:2, 1:4 eller 1:8. Nar et symbol er blevet
skaleret, vil dette blive naevnt efter filnavnet i dokumentationen.

Symbol tekster over symbolet

Seaetter du hak ud for Placér symbolfilnavn og -titel OVER symbolet, vil symbo-
lets filnavn og titel blive placeret over symbolerne i dokumentationen. | modsat fald
vil teksterne placeres under symbolerne.

Maksimalt antal symboler pr. side

Nederst pa fanebladet kan du angive hvor mange symboler du maksimalt gnsker
anbragt pa hver side.

Symbolernes storrelse, samt de indstillinger du har angivet gverst pa fanebladet,
seetter en naturlig graense for hvor mange symboler, der kan vaere pé siden.

Derfor giver det kun mening at benytte dette felt, safremt du ensker at have faerre
symboler pr. side, end programmet umiddelbart ville anbringe.
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GRAFISKE KLEMPLANER

| PCISCHEMATIC Automation kan du automatisk
oprette grafiske klemplaner for det projekt du
star inde i for gjeblikket.
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GRAFISKE KLEMPLANER

| Automation er det muligt automatisk at oprette grafiske klemplaner for det pro-
jekt du star inde i for gjeblikket.

DETTE KAPITEL BESKRIVER
— OM GRAFISKE KLEMPLANER ......cteeuteeateeeeaueeeaaseeeaanseeeanneeeansessanneessnseessnseens (S.63)
— OPRET DEN GRAFISKE KLEMPLAN .......ceiitietteesueesteasseesseesseesnneesneesseeaseesane (s. 63)
— KLEMPLANENS STRUKTUR.......uttreeesiaunneeeessnnneeesaansnneeesaannnseessannneeesaasnnneesss (S. 65)
— INDSTILLINGER | BYG GRAFISK KLEMPLAN .....cceittteitieeaieeeaneeeaeeeeeneeeennnens (S. 66)
— FANEBLADET TILSLUTNINGER ....ceuttetteeuteesueeeteesueeeseesieeesneessneenneesnneenneesane (S. 67)
—— FANEBLADET SIDER.......ceeiutttiittteaauteeaauteesaseesauseesaseesaseesansneesnnessseeesannens (s.69)
— FANEBLADET SYMBOLER......ceetutttaatttaeauteeeaeeeeaeeeeaaseeeaaseeeaaneeesneeesnseeesaneens (s.71)
— FANEBLADET LEDERE .....utteutteuteateesuteesteesineesieesteesseesneesneeenneesneesmneesnnesane (S. 76)
— FANEBLADET JUSTERINGER ......ceeeiiiiureeeasinnneeessannneeesaannneeessannneeesannnnneesss (s. 77)
— JUSTERINGER FOR KLEMPLANER STRUKTURERET UD FRA ANVENDTE KABLER(S. 79)
— OPDATERING AF EKSISTERENDE GRAFISKE KLEMPLANER.....cc..ceerteerureeieennn. (s. 80)

OM GRAFISKE KLEMPLANER

Den grafiske klemplan kan enten oprettes som et selv-
steendigt Automation projekt, eller indsaettes direkte i
det aktive projekt.

JuT

Nar klemplanen er oprettet kan du selv foretage -
aendringer i den oprettede klemplan, ved at flytte stre- ¥
ger og symboler som pa en almindelig diagram side.
Far du senere behov for at fa programmet til at opda-
tere klemplanen, kan de aendringer, som du selv har
foretaget i klemplanen, automatisk overfgres til den nye
klemplan.

VRS
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&
Gl
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=

I‘i—ai+ 53
D
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— Bliver en klemplan ikke umiddelbart som du gnsker
det, kan du altid eendre i klemplans indstillingerne, og
oprette en ny.

TM-C¥4 10

U
3D
B[

Klemplaner skrives ud via udskrivnings dialogboksen,
som for almindelige sider i Automation projekter.

I
W
< Ju
153

OPRET DEN GRAFISKE KLEMPLAN

For at oprette en grafisk klemplan, skal du veelge
Veerktojer => Grafisk klemplan i Automation. Her-
ved du kommer ind i dialogboksen Byg grafisk klem-
plan.

+
TH-Ta+19=
uJa

Hvis du allerede har oprettet en grafisk klemplan og indsat den i det aktive projekt,
kommer du ind i dialogboksen Opdater grafisk klemplan, som er beskrevet i
"Opdatering af eksisterende grafiske klemplaner" pa side 80.
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Nar klemplanen er oprettet, vil du blive spurgt om du ensker at indsaette den i pro-
jektet — hvis du ikke allerede har en indsat klemplan:

Grafisk klemplan _e_ x|

s  Dennye klemplan er genereret
\4\-/ Skal den indsasttes i projekiets

Svar Ja - til at indseette klemplanen i projektet

Hvis du svarer Ja bliver klemplanen indsat i projektet, sammen med en faneblad
side med titlen Klemplan. Foretager du manuelle aendringer i denne klemplan, kan
disse bibeholdes, nar du har foretaget sendringer i projektet, og derfor ensker at
generere en ny klemplan.

Siderne i klemplanen far sidetypen KLP. | Automation projekter far de derfor ingen
indvirkning pa projektets elektriske og mekaniske lister.

Foretager du aendringer i diagramsiderne i det oprindelige Automation projekt,
opdateres klemplanen ikke automatisk. For at fa opdateret klemplanen ma du der-
for veelge Veerktojer => Grafisk klemplan igen — som beskrevet i "Opdatering af
eksisterende grafiske klemplaner" pa side 80.

Svar Ngj - til at indseette klemplanen i projektet

Svarer du Nej i dialogboksen oprettes klemplanen som et selvstaendigt Automa-
tion projekt med navnet Klemplan. Hvis du senere foretager aendringer i det
oprindelige projekt, og derfor vil generere en ny klemplan, har du ikke mulighed for
at f4 manuelt udferte aendringer i klemplans projektet med. Dette bliver forst muligt
hvis du kopierer klemplanen ind i det oprindelige Automation projek.

PCISCHEMATIC Veerktojer
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Grafiske klemplaner
KLEMPLANENS STRUKTUR

Den grafiske klemplan kan blive oprettet pa to forskellige mader:

a) Flerstregs tegnemdde: Alle forbindelser mellem klemmer og symboler tegnes
enkeltvis (A)

b) Struktureret efter hvilke kabler klemmerne er forbundet til (B)
Disse to méader er vist nedenfor:

>
oo
::: m
I

B—H
8 S \
e I
e :.Zfl:
=
Knapperne A og B findes nederst i hgjre side af dialogboksen.

PCISCHEMATIC Vaerktgjer
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INDSTILLINGER | BYG GRAFISK KLEMPLAN
Dialogboksen Byg grafisk klemplan indeholder folgende faneblade:

FANEBLAD FUNKTION SIDE

TILSLUTNINGER | HER ANGIVER DU HVILKE TILSLUTNINGER DU VIL DOKUMENTERE, (s. 67)
HVORDAN DE SKAL PLACERES, SAMT HVILKE KLEMRAKKER DER
SKAL DOKUMENTERES.

SIDER HER VALGER DU TEGNINGSHOVED, INDTASTER OVERSKRIFT FOR | (S. 69)
TILSLUTNINGERNE, SAMT BESTEMMER OM DER SKAL VARE SIDE-
SKIFT MELLEM KLEMRAEKKERNE.

SYMBOLER HER BESTEMMER DU HVILKET KLEMMESYMBOL DER SKAL BENYT- | (S. 71)
TES, HVILKE SYMBOLTEKSTER DER SKAL MED | DOKUMENTATIO-
NEN, SAMT HVORVIDT SYMBOLERNE MA ROTERES ELLER

SKALERES.

LEDERE HER ANGIVER DU OM DU VIL HAVE KABEL INFORMATION ELLER (s. 76)
LEDNINGSNUMRE PA KABLERNE | DOKUMENTATIONEN.

JUSTERINGER HER FASTSATTER DU MINIMUM AFSTAND MELLEM KLEMMER, (s. 77)

SYMBOLER, KLEMRAKKER OG KABLER MED MERE.

Funktionerne pa fanebladene beskrives i det efterfalgende.

Opret den grafiske klemplan

Nar du har foretaget de indstillinger du vil pa fanebladene, klikker

du pa OK i dialogboksens hgjre side. Herefter oprettes/opdateres Sk
den grafiske klemplan for de klemraekker du har valgt at dokumen- nnuller
tere.

Klikker du pa Annuller hopper du ud af dialogboksen uden en Heset

klemplan oprettes.

Klikker du pa Reset sezettes indstillingerne i hele dialogboksen til programmets
standardindstillinger.

PCISCHEMATIC Veerktojer
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TILSLUTNINGER

Grafiske klemplaner

P& dette faneblad angiver du hvilke tilslutninger du vil dokumentere, hvordan de skal place-
res, samt hvilke klemraekker du vil have med i dokumentationen.

Byq grafisk klemplan {EL dokumentation)

Tilzlutringer | Sider I S_I,Iml:u:ulerl Lederel Justeringerl

—Dokurmentation af ;

v Eksterme tilzlutninger

v Interme filslutninger £~ Top mod bund

Orientering af klemraekker:
{* Yenstre mod hajre

ak

Annuller

Rezet

—Placering af tilzlutninger:
" Ekstern everst / Intermn nederst

% |ntern everst / Ekstern nederst

—Klemraskker i klemplanen: [SLLE]

G +h2K]
=G1+A22

I Sartér

Eksterne og/eller interne tilslutninger

| fanebladets gverste venstre hjgrne klikker du dig
frem til om du vil dokumentere klemmernes eks-
terne og/eller interne tilslutninger.

Orientering

| fanebladets gverste hgjre hjgrne angiver du om
klemraekkerne skal placeres fra Venstre mod
hajre, eller fra Top mod bund.

For at veelge hvilket tegningshoved — og dermed

Dokumentation af
[¥ Eksteme tilzlutninger
¥ Interme tilslutninger

Orientering af klerraekker:
& Venstre mod hajre

" Top mod bund

hvilken papir staerrelse — du vil anvende i dokumentationen, skal du se afsnittet

"Tegningshoved" pa side 69.

Placering af ekstern/intern tilslutning

Under Placering af tilslutninger angiver du hvor
du vil have de eksterne og de interne tilslutninger
placeret. Her afhaenger valgmulighederne af
hvilke tilslutninger du har valgt at dokumentere.

Placering af tilzlutninger:
% Ekstern everst / Interm nederst

" Intern everst / Ekstern nederst
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Veelg klemraekker

Umiddelbart gar programmet ud fra at alle klemreekker i projektet skal dokumente-
res, men er dette ikke tilfeeldet, skal du blot klikke pa Vaelg til/fra i fanebladets
nederste hgjre hjgrne. Herved kommer du ind i denne menu:

¥aelg klemraekker fra/ kil

klemraskker [KEE MED: Klemraskker MED: Qk

=G1+A2K]
> | [=G1wa2x2

Vil du fraveelge en klemreekke klikker du forst pa klemraekken, og derefter pa ven-
< | strepilen i dialogboksen.

Vil du have klemreekken med alligevel, markerer du den i venstre side, og klikker
= | pa hgjrepilen.

Ved klik pa hhv. den dobbelte venstrepil og den dobbelte hgjrepil, overfarer du
L4 # = | samtlige klemmer fra den ene til den anden kolonne.

Sortering af klemraskkerne

Som udgangspunkt er klemmerne sorteret efter de gaengse retningslinier i Auto-
mation — se manualen for Automation.

Vil du have klemraekkerne til at optreede i en anden raekkefelge, kan du klikke pa
klemraekkerne og treekke dem hen hvor du gnsker dem placeret.

Hvis du igen vil have klemraekkerne sorteret i den oprettede klemplan, veelger du
Sortér knappen nederst pa skeermen. Er klemreekkerne sorteret, vil knappen veere
trykket ind.

| den genererede klemplan dokumenteres klemraekkerne i den forste kolonne forst
— startende med den overste klemraekke. Derefter dokumenteres anden kolonne

OSV.

—Klemraekker i klemplanen: [SLLE]

M7 -1 JO7-11 =11 Weslg tilfra |
0212 J03-:11 =12

0312 J12:12 =14

]

LOE =10
1] | i

[~ Sorteret

PCISCHEMATIC Veerktojer
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SIDER

P4 fanebladet Sider veelger du hvilket tegningshoved du vil benytte i dokumentations pro-
jektet, indtaster overskrift for projektets tilslutninger, og angiver om der skal veere sideskift
mellem klemraekkerne — med mere.

Byg grafisk klemplan {EL dokumentation)
Tilzhutringer ~ Sider |S_I,Im|:u:uler| Lederel Justeringerl Ok
— T egningzhoved: AT
dBOLSDIYE RS
Rezet
Cverskritt:
Ekztern tilslutning: IEkstern j
Intern tilzlutning: Ilntern j
—Placerningsmetode
" Fast afstand mellerm klemmer [zom i klemraekke)
f* Minimér antallet af linieknask
E 8
IEl ()
[~ Sideskift mellem klemraekker E T [5]

Tegningshoved

| feltet Tegningshoved bestemmer du hvilket tegningshoved du vil benytte ved
oprettelsen af de grafiske klemlister.

Klikker du pa nedad-pilen i Tegningshoved feltet, far du listen over tegningshove-
der i Automation, og kan veelge hvilket tegningshoved du vil benytte. Du kan kun
anvende tegningshoveder, der findes pa denne liste.

VALG AF TEGNINGSHOVED VED OPDATERING AF KLEMPLANER

HVIS DU IKKE FAR MULIGHED FOR AT VALGE ET TEGNINGSHOVED, SKYLDES
DETTE AT DER ALLEREDE BENYTTES ET TEGNINGSHOVED PA DE OPRETTEDE
KLEMPLAN SIDER | PROJEKTET.

Egne tegningshoveder

Har du designet dit eget tegningshoved til brug ved grafiske klemlister, skal du
have indsat det pa listen over tegningshoveder i Automation.

Farst nar du har gjort dette vil du fa lov til at vaelge tegningshovedet pa fanebladet
Sider.

— Lees mere om dette, samt om design af egne tegningshoveder, i Automation
manualen.
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Overskrift
| felterne Ekstern tilslutning og -
Intern tilslutning kan du angive Ekstern Intern

hvad du vil have som overskrift for §—|—%_/=@

hhv. den eksterne tilslutning og den & x i;g
interne tilslutning i de grafiske ) = ’—P_é
&

klemlister. P a
Programmet husker hvad du har jy_ j:
anvendt som overskrifter ved tidli- AT

gere klemplaner.
Ved klik pa nedad-pilen i felterne, far du mulighed for at vaelge mellem disse.

Placerings metode

Nar du skal angive efter hvilket princip klemmerne skal placeres i klemplanen, kan
du veelge mellem to forskellige metoder:

Fast afstand mellem klermmmer
Klikker du ud for Fast afstand mel-

lem klemmer (som i klemraekke), | 1 1 1 1 | 1 1 l l
bliver klemmer i samme klemraekke pd [t o=t et o5 | o S|
altid placeret ved siden af hinanden lerlelele Mlelelels

uden mellemrum.

— Laes afsnittet "Minimum afstand mellem klemmer" pa side 77, for at se hvordan
du fastsaetter den nedre graense for afstanden mellem klemmerne.

Minimér antallet af linieknasek

Nar klemmerne samles resulterer dette i flere knaek pa linierne, end hvis det tilla-
des at flytte klemmerne fra hinanden, saledes at linierne bliver rette. Dette sker nar
du veelger Minimér antallet af linieknaek.

Sideskift mellem klemraskker

@nsker du sideskift mellem klemraekker, seetter du hak ud for Sideskift mellem
klemraekker nederst pa fanebladet.
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SYMBOLER
Her bestemmer du hvilket klemmesymbol der skal benyttes i de grafiske klemlister, hvilke
symboltekster der skal indga, samt hvorvidt symbolerne ma roteres med mere.

Byq grafisk klemplan {EL dokumentation)

PCISCHEMATIC Vaerktgjer

Tilslutningerl Sider  Symboler | Lederel Justeringerl Ok
—Symboltek zter Anruller
—Medregn pladz og viz felgende symboltekzter: —
[~ Somiprojektet K lermmer -
Kabler Heset
Avrige symbaler
[ Tillad rotation
[ Tillad skalering
[ Tillad Hytning af sprmbaltekster
—Klemmeszymbal: = =
[03-02-03 R IE »
B—H
Semnbal erstatning | B4
Medregn plads og vis folgende symboltekster
Qverst pa fanebladet veelger du =
hvilke symboltekster du vil have E\] e
med pa de grafiske klemplaner. B
H_vns du veelger Som lp(Ojektet — =
vises de samme tekster i klem- — v
planen som vises i projektet. Klik her\’ funktion r
Hvis du ikke veelger Som i pro- 22 ||:
jektet, kan du klikke pa + tegnet LarEnHmmer =
ud for hhv. Klemmer, Kabler og R I 7
Ovrige symboler. Herefter kan VRIS r
du veelge hvilke af teksterne, der En gang pr. zide v
skal vises i klemplanen. Tisltringsnavn M _|' Treek her
Nar afstanden mellem symboler K.abler R4

og klemmer bestemmes i klem-

planen, medregnes de valgte tekster ogsa. Dette kan medfare at der bliver plads til
feerre symboler og klemmer pr. side i klemplanen.
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Klemmers navne kun en gang pa hver side

Hvis du kun vil have navnet pa en klemraekke til
at blive vist én gang pé hver side, saetter du hak

ud for En gang pr. side. | modsat fald vil navnet |i 2|3 4|5]8

blive vist for hvert eneste klemme symbol pa i —v
siden. Sat hak Ikke sat hak
Dette geelder ogsa for klemmernes funktion, -~

type og vare nr. tekster. i é ﬁ i
4] [2] 3]
Rl R 8|

i3 i3

Tillad rotation

Hvis du ikke har noget imod at de tilsluttede symboler roteres pa klemplanen, kan
du saette hak ud for Tillad rotation. Dette kan gare det lettere for programmet at
tegne stregerne pa klemplanen, hvorved den bliver mere overskuelig.

4 g2 f g2 i fs i
- ETL.‘EKB S J‘EKB v %ﬁms - %‘ir@
Fl Kl LA LA
KL@T  MLHE  XLEE  L@4e Xi@4i Ki@4a
KT LDE KAQEN A0 K, @ A1 X FE L
- = %
T w.::
TANGYE T 39
dard
Uden rotation Med rotation

Tillad skalering

Hvis du veelger Tillad skalering giver du programmet lov til at skalere symbolerne
i klemplanen ned, sa der kan blive plads til flere symboler pr. side.

Symbolerne skaleres kun i den udstraekning at tilslutningspunkterne ikke kommer
til at sidde for taet mht. laesbarhed.

Tillad flytning af symboltekster

Hvis du ikke veelger Tillad flytning af symboltekster, bliver hver enkelt symbols
symbolteksters placering i forhold til symbolet den samme som pa diagram
siderne.

Da dette ikke altid er det mest hensigtsmeessige i den grafiske klemplan, anbefales
det at lade programmet bestemme symbolteksternes placering i forhold til symbo-
lerne i klemplanen.

Afkrydses feltet ikke, vil det oftest vaere ngdvendigt at benytte symbol erstatning for
at undgar for meget efterredigering af klemplanen. — Se "Symbol erstatning” pa
side 74.
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Klemmesymbol

Nederst i dialogboksen veelger du hvilket klemmesymbol, der skal anvendes pa
klemplanen. Klikker du pa nedad-pilen, kan du vaelge mellem de tidligere anvendte
symboler.

K lemmezymbal;

De tre klemmesymboler du umiddelbart kan veelge imellem her ser saledes ud:

#*

03-02-02.5'M 03-02-03.5'M 03-02002 5%k F_TERM.5vH

Benyttes ved Lasker

Disse symboler er kun eksempler pa hvad du kan benytte til at repraesentere klem-
merne pa klemplanen.

Vil du anvende et andet klemmesymbol, kan du blot taste symbolets navn ind i fel-
tet.

Klemmesymbol til visning af Lasker i klemplanen

For at vise laskeri klempla- —
nen skal symbolet have eks- >$ T st 121 =

tra tilslutningspunkter. Disse Syrlo x|
skal have 10 status Hoved- - :3 "'""‘"E: :: |
type sat til Ingen — som vist s | | =
pa figuren til hgjre. S =

Lees mere om design af
symboler i Automation
manualen.

Symbolet P_TERM.SYM
kan benyttes til visning af
lasker i klemplanen.

10 statu

Hovedtype Iingen 'I) Undertype  |ingen A

™ Ingen det generering [~ Ingen dobbelt check

Lasker vises i den grafiske klemplan som rette streger mellem tilslutningspunk-
terne i klemmesymbolerne.
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Sti til klermmesymbolet

Filnavnet for klemmen kan indtastes med eller uden en sti der angiver hvilken
mappe symbolet er placeret i.

Hvis du indtaster hele stien sammen med klemmens navn, vil programmet altid
veere i stand til at finde symbolet.

Som du kan se ovenfor, star kun selve symbolnavnet i Klemmesymbol feltet.
Dette skyldes, at symbolerne ligger i et bibliotek, der har faet oprettet et alias i
Alias for biblioteker dialogboksen.

Denne dialogboks kommer du ind i ved at vaelge Indstillinger => Biblioteker,
klikke pa Symboler, og derefter klikke pa Vis biblioteks alias.

— Laes mere om alias i Automation manualen.

Symbol erstatning

Klikker du pa knappen Symbol erstatning, abnes en dialogboks som benyttes i
den grafiske klemplan, til erstatning for for de symboler der er anvendt i diagram-
merne. Eksempelvis kan du veelge at repraesentere udvalgte symboler — eller alle
symboler — med simple kasser.

Symbol erstatninger

' x|
—Symboler der skal anvendes: Ok |

—Anvend i stedet for symbaler med.
Bogstavkode(r] I

Filenavnle] IDB-DB-D‘I JE-08-05

Anvend komma til separering af bogstavkoder/filnavne

For at angive at et symbol skal benyttes til at erstatte et eller flere andre symboler,
klikker du forst pa Veelg:

¥alg af erstatningssymbal: 3 x|

T azt sumboletz filnawn:

|MDTDH_m55E

k. I Cancel

Her indtaster du filnavnet pa det symbol, du vil benytte i kiemplanen, og klikker OK.

Herefter indtaster hvilke symboler pa diagram siderne, der skal erstattes med det
valgte symbol.

Dette kan du gere pa to forskellige mader:

a) Angiv Bogstavkode(r): Her kan du f.eks. agvive at alle symboler med bog-
stavkoden -M skal erstattes med det valgte symbol

b) Angiv Filnavn(e): Her kan du f.eks. angive at alle symboler med symbol fil-
navnet 06-08-01 skal erstattes med det valgte symbol
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Er der flere af projektets symboler, der skal erstattes med det samme symbol,
angives dette ved at adskille deres filnavne eller bogstavkoder med et komma —
som f.eks. 06-08-01,06-08-05 pa figuren ovenfor.

For at fijerne en linie i dialogboksen, skal du klikke pa linien og derefter klikke pa
Fjern.

Klik OK for at forlade dialogboksen.

DET SYMBOL, DER BENYTTES TIL ERSTATNINGEN, SKAL HAVE MINDST DET
@ SAMME ANTAL TILSLUTNINGSPUNKTER SOM DET SYMBOL DET ERSTATTER.
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LEDERE

Pa fanebladet Ledere angiver du hvilke oplysninger du vil have vist for kabelle-
derne pa den interne og den eksterne side af klemmerne.

Byqg grafisk klemplan {(EL dokumentation}

Tilslutningerl Sider I Symbaoler  Leders |Justeringer|

—Infarmation pa ledere: AT
Ekzterne tilslutringer: |nterne tilslutninger:
"~ Ingen " Ingen Flecsat
f* Kabel " Kabel —
' Ledningsnummer {* Ledningsnummer

BE——H
B
Du har her faglgende muligheder at veelge imellem:
MULIGHED FUNKTION
INGEN PLACERER INGEN OPLYSNINGER
KABEL PLACERER ET KABEL SYMBOL
LEDNINGSNUMMER PLACERER ET LEDNINGSNUMMER SYMBOL
Dette kan geres for bade den eksterne og den interne side af kiemmen.
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JUSTERINGER
Pa fanebladet Justeringer fastsaetter du bl.a. den mindste tilladte afstand mellem klemmer
og symboler, samt skrifthgjden pa overskriften for tilslutningerne.

Byq grafisk klemplan {EL dokumentation)

Tilslutningerl Sider I S_I,Iml:u:ulerl Ledere  Justeringer |

—Justeringer far den valgte reprassentation: AT

M arginer: I |5 m:|5

(. Rezet

irimumm afstand mellem klemmer:

Minimurn afstand mellemn sprbaler: aR

tellemmim mellem klemraekker: 10

b ellerrumm mellem kabler:

Skrifthejde pa tilslutningsoverskrift 25

1L

oo
::: |]I|

[~ Stiplede linier p& ekstern side
[ List klemme én gang hwis klemmen har bo forbindelser

[ [

Udseendet af fanebladet afhaenger af hvorvidt du har valgt at vise den direkte forbindelse
mellem klemmer og symboler, eller du har valgt at strukturere klemplanen efter de
anvendte kabler. — Laes mere om dette i "Klemplanens struktur" pa side 65.

Marginer

Qverst pa fanebladet angiver du hgjre samt venstre margin (l), top Tm
margin (m) og bund margin (n) for projekt siderne. }E " E
Bemaerk at disse marginer er marginerne mellem symbolerne pa in

kabelplanen og rammen af det anvendte tegningshoved.

Minimum afstand mellem klemmer

| feltet Minimum afstand mellem klemmer
angiver du den mindste tilladte afstand mellem
klemmerne i den grafiske klemplan. Afstanden
males fra kanten af den ene klemme til kanten
af den anden. Klemmerne kan dog ikke anbrin- +
ges sa teet, at deres tekster overlapper hinan-

den. Saetter du afstanden til 0, vil klemmerne

blive anbragt sa taet som muligt. +

1
1
|

Afstand mellem klemmer
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Minimum afstand mellem symboler

| feltet Minimum afstand mellem
symboler angiver du den mindste til-
ladte afstand mellem de tilsluttede
symboler i klemplanen. Her medreg-
nes symbolets tekster, og afstanden
regnes fra kanten af det ene symbol
(samt dets tekster) til kanten af det
andet.

Skrifthgjde pa tilslutnings-
overskrift

| feltet Skrifthojde pa tilslutnings- -
overskrift fastsaetter du teksthejden Afstand mellem symboler
for overskrifterne for de eksterne og
interne forbindelser.

__ _ _ LAY

[
i 1P
|

Stiplede streger pa ekstern side

Hvis du seetter hak ud for Stiplede linjer pa ekstern side, vil stregerne pa den
eksterne side af klemme symbolerne blive tegnet med stiplede streger.
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Grafiske klemplaner

JUSTERINGER FOR KLEMPLANER STRUKTURERET UD FRA ANVENDTE

KABLER

Hvis du har valgt at strukturere klemplanen efter de anvendte kabler — se "Klem-
planens struktur" pa side 65 — ser fanebladet Justeringer saledes ud:

Byq grafisk klemplan {EL dokumentation)

Tilslutningerl Sider I S_I,Iml:u:ulerl Ledere  Justeringer |

—Justeringer far den valgte reprassentation: T AT
m &
b arginer: |5 ;|5 r: |5 15 E
I I I PR Rezet
in

tirimum afstand mellem symboler; IU

ellemrum mellem kabler: |2,5

Afztand fra sprmbol il kabel linie: |2|:|

—Linier bl indik.ation af kabler
Stregtukkelze

Vandret linie: [0.25 =] W Stiplet B—H |
= =

Lodret linie: |2 j L)
B—8
B

Linier til indikation af kabler
—W1

Den afgerende forskel er at du nu skal
angive tykkelsen af to typer streger:

- den streg der repreesenterer kablet
(den "vandrette" linie), og

- udseendet af den streg der angiver
hvilke kabelledere der er inkluderet i
kablet (den "lodrette" linie)

Ordene "vandret" og "lodret" refererer til
figuren i gverste hgjre hjorne af fanebla-
det.

Opret den grafiske klemplan

Nar du har foretaget alle indstillingerne,
klikker du pa OK for at oprette den grafi-

Den "vandrette"
linie

Den "lodrette" /

linie

wml 5| &
‘181617

ske klemplan, som beskrevet i "Opret den grafiske klemplan" pa side 66.
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OPDATERING AF EKSISTERENDE GRAFISKE KLEMPLANER

Hvis du allerede har oprettet en grafisk klemplan for det aktive projekt, og du veel-

ger Veerktojer => Grafisk klemplan, kommer du ind i dialogboksen Opdater gra-
fisk klemplan:

Opdater grafisk klemplan

(* Genbyg hele klemplan

" Opdater klemplan med sndinger

ADVARSEL:
INGEN FORTRYD TIL DENNE FUNKTION

¥ Genanvend opsastning

< Forige Annuller Dpdater

Her har du to muligheder:

a) Genbyg hele klemplanen som beskrives i "Genbyg hele klemplanen" pa
side 80: Denne mulighed veelges hvis du ikke har foretaget sendringer i den
eksisterende klemplan, som du gnsker at bevare

b) Opdater klemplan med aendringer som beskrives i "Opdater klemplan med
andringer" pa side 81: Denne mulighed veelges hvis du har foretaget
endringer i den eksisterende klemplan, som du gnsker at bevare

Genbyg hele klemplanen
Hvis du veelger Genbyg hele klemplanen oprettes klemplanen forfra.

Genbyg hele klemplanen Med Genanvend opsaetning

Hvis du seetter hak ud for Genanvend opsaetning nederst i dialogboksen (hermed
menes de anvendte opsaetninger for tilslutninger, symboler, ledere og justeringer),
kommer du ind i denne dialogboks:

Opdater grafisk klemplan

MNyelopdaterede et | klemplanerr

=G1+42%1 Weelg tilvha
=G1+42%2
=G2+A2:43
=G2+A2K4

I Sortér

< Forrige | Heeste > | Annuller |

£ Opdster

Hvis du har brug for at aendre hvilke klemraekker der skal med i klemplanen, klikker
du pa Veelg til/fra. Herefter vaelger du klemraekkerne pa samme made som i
"Veelg klemraekker" pa side 68.

PCISCHEMATIC Veerktojer
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Grafiske klemplaner

Vil du eendre pa raekkefolgen af de dokumenterede klemreekker, foregar dette som
beskrevet i "Sortering af kiemraekkerne" pa side 68.

Nar du herefter klikker pa Opdater bliver klemlpanen opdateret uden du kommer
ind i opsaetningsdialogboksen.

Genbyg hele klemplanen Uden Genanvend opsaetning

Hvis du ikke seetter hak ud for Genanvend opsaetning nederst i dialogboksen,
kommer du direkte ind i opdateringsdialogboksen — som beskrevet i dette kapitels
start — nar du klikker pa4 Opdater.

Opdater klemplan med aendringer

Hvis du vil bevare den eksisterende klemplan — eller dele af den eksisterende
klemplan — skal du veelge Opdater klemplan med andringer og klikke pa
Neeste:

" Genbyg hele klemplan
{+ Opdater klemplan med sndhinges

Angiv klemreekker der skal opdateres, tilfojes eller slettes

Herved kommer du ind i denne dialogboks, hvor du skal angive hvilke dele af klem-
planen, der skal opdateres, og hvilke der skal bibeholdes preecis som de er nu —
med dine eventuelle egne efterredigeringer:

Opdater grafisk klemplan

“alg af klemrzskker der skal opdateres/tilfojes/slettes:

Klemraekker i klemplanen | Sidelr) | Statuz | Bemasrk
O =G1+a2x1 11 Bevar

O =G1+azxz 1 “ Bevar

=G2+A2K3 Ny Tilfaj

=G2+A2344 Ny Tilfaj

Side 11 bevares uzndret
Mye sider tilfajes

< Fomrige Heeste » Annuller | DOpdater I

FJERN EN KLEMRZAEKKE FRA DEN EKSISTERENDE KLEMPLAN

HVIS DU VIL FJERNE EN KLEMRAKKE, SOM FINDES | DEN EKSISTERENDE
KLEMPLAN, SKAL DU SATTE HAK UD FOR KLEMRAKKEN | DENNE DIALOG-
BOKS. | DEN EFTERF@LGENDE DIALOGBOKS KAN DU HEREFTER ANGIVE AT
DEN SKAL FJERNES.
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Du far som udgangspunkt en status for de enkelte klemraekker, som du kan aendre
i henhold til dine behov:

Klik her for Klemrzekker
i: °pda:(ekre Flemrzekker i klemplanen | Sidelr] I Status med oprettet

emraskken - L -

G1+42%1 "o Bevar )« kabelplan

Kiik her f =G1+A2K2 11 Bevar
ikke at lave =G2+A2H3 My Titej )= Y
kabelplan for klemraekker
klemraekken

De klemraekker der er sat hak ud for bliver opdateret.
Programmet opdaterer altid hele sider i klemplanen.

ANGIV /ENDRING AF EKSISTERENDE KLEMR/EKKER

@ PROGRAMMET FINDER AUTOMATISK UD AF OM DER ER TILFQJET KLEMRAK-
KER TIL DIAGRAMMERNE | PROJEKTET SIDEN SIDSTE OPDATERING.
ER DER FORETAGER ANDRE ANDRINGER | DIAGRAMMET, SKAL DU ANGIVE
DETTE VED AT SATTE HAK UD FOR DE PAGALDENDE KLEMRAKKER.

Opdater allerede dokumenterede klemraekker

Du kan seette hak ud for en klemraekke, som allerede er dokumenteret i den oprin-
delige klemplan. Herved vil hele den side, som klemraekken er anbragt pa, blive
opdateret i klemplanen.

Hvis der ligeledes findes en anden klemraekke pa denne side i den eksisterende
klemplan, vil denne anden klemreekke derfor ogséa blive opdateret. Dette angives
ved at der automatisk saettes hak ud for denne klemreekke i oversigten, nar du saet-
ter hak ud for den forste klemraekke.

Fraveaelg nye klemraekker

Du kan ligeledes fjerne hakket foran en af de nye klemraekker, hvorved denne ikke
kommer med i klemplanen.

Opdaterer samtlige efterfolgende sider i klemplanen

Nar programmet opdaterer en side i klemplanen, opdateres samtlige efterfelgende
sider i klemplanen.

PCISCHEMATIC Veerktojer
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Status nederst i dialogboksen

Nederst i dialogboksen vises en samlet status over hvilke sider der bevares uaen-
drede, hvilke eksisterende klemplansider der opdateres, samt hvorvidt nye sider til-
fojes klemplanen.

Side 11 bevares uzndret
Hye zider tilfajes

HVIS DU KUN HAR TILFQJET KLEMREKKER

HVIS DU VED AT DU KUN HAR TILF@JET NYE KLEMR/AEKKER, SKAL DU IKKE
FORETAGE /AENDRINGER | DIALOGBOKSEN. PROGRAMMET VIL | SA FALD
AUTOMATISK BEVARE DE EKSISTERENDE KLEMPLANS SIDER SOM DE ER, OG
TILFQJE DE NGDVENDIGE SIDER TIL KLEMPLANEN.

Klik pa Neeste.

Angiv raekkefolge for nye og opdaterede klemraekker

Du kommer nu ind i denne dialogboks, hvor du kan angive reekkefolgen af de nye
og de opdaterede klemraekker i klemplanen:

Opdater grafisk klemplan
Myesopdaterede klemrakker i klemplanesy
=G2+4253 Waelg tilffra
=G2+A2:4
I Sortér
< Famrige | Meeste s | Annuller | deatar

Hvis du vil fierne klemraekker fra klemplanen, klikker du pa Veelg til/fra. Lees mere
om dette i "Veelg klemraekker" pé side 68.

Vil du &endre pé reekkefolgen af de dokumenterede klemraekker, foregar dette som
beskrevet i "Sortering af kiemraekkerne" pa side 68.

Klik herefter pa Opdater, og klemplanen opdateres.

PCISCHEMATIC Vaerktgjer
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GRAFISKE KABELPLANER

| PCISCHEMATIC Automation kan du automatisk
oprette grafiske kabelplaner for det projekt du
star inde i for gjeblikket.
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GRAFISKE KABELPLANER

| Automation kan du oprette grafiske kabelplaner for dine projekter.

DETTE KAPITEL BESKRIVER
— OM GRAFISKE KABELPLANER . .....ccetutteeiuttaeauseaaauteesaseesaseessseessseessseessanaess (s. 87)
— OPRET DEN GRAFISKE KABELPLAN ......uucteiiueieaueeeeaueeeeaneeeeanseeesneesseeessnneess (s. 87)
— INDSTILLINGER | BYG GRAFISK KABELPLAN ........ceiiiureeeireesaureessneessnneessneess (s. 88)
— FANEBLADET TILSLUTNINGER .....ceeetiauutteeesaitneeesaaunnneeesasnnneeessasnneeesaannneeesss (s. 89)
—— FANEBLADET SIDER ... .uceeeutieeauteeaauteeeateeeaseeeaseeeaaseeeaaseeeaneeeanneeesnseeesaneens (s. 90)
— FANEBLADET SYMBOLER ....ccetiiuureeeeeaurneeessanneeeesasnneeessannneeesaannnneessannnneeens (s.91)
— FANEBLADET JUSTERINGER ......ccteiiiiuutteeesaiineeessausnneeesaannneeessannneeesaannneeesss (S.93)
— OPDATERING AF EKSISTERENDE GRAFISKE KABELPLANER .....cccccueeeiieeeenenn. (S. 94)

OM GRAFISKE KABELPLANER

Den grafiske kabelplan for projektet kan enten oprettes som et selv-
steendigt Automation projekt, eller indsaettes direkte i det aktive pro-
jekt.

Nar kabelplanen er oprettet kan du selv foretage eendringer i den
oprettede kabelplan, ved at flytte streger og symboler som pa en
almindelig diagram side. Far du senere behov for at fa programmet til
at opdatere kabelplanen, kan de andringer, som du selv har foreta-
get i kabelplanen, automatisk overfares til den nye kabelplan.

FipEg+ia

— Bliver en kabelplan ikke umiddelbart som du gnsker det, kan du §|
altid eendre i kabelplans indstillingerne, og oprette en ny. E|
kabelplaner skrives ud via udskrivnings dialogboksen, som for almin- L

delige sider i Automation projekter.

|

OPRET DEN GRAFISKE KABELPLAN

For at oprette en grafisk kabelplan for et projekt, abner du farst pro-
jektet, og veelger Veerktojer => Grafisk kabelplan i Automation. Du
kommer herefter ind i dialogboksen Byg Grafisk kabelplan.

Hvis du allerede har oprettet en grafisk kabelplan og indsat den i det
aktive projekt, kommer du ind i dialogboksen Opdater grafisk kabel-
plan, som er beskrevet i "Opdatering af eksisterende grafiske kabel-
planer" pa side 94.

Nar kabelplanen er oprettet, vil du blive spurgt om du ensker at ind-
saette den i projektet — hvis du ikke allerede har en indsat kabelplan.

FW-F3+E9

Dette foregar pd samme made som for grafiske klemplaner. Laes mere om konse-
kvenserne af at svare Ja eller Nej i hhv. "Svar Ja - til at indsaette klemplanen i pro-
jektet" pa side 64 og "Svar Nej - til at indsaette klemplanen i projektet" pa side 64.

Siderne i klemplanen far sidetypen KAP. | Automation projekter far de derfor
ingen indvirkning pa projektets elektriske og mekaniske lister.

PCISCHEMATIC Vaerktgjer
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INDSTILLINGER | BYG GRAFISK KABELPLAN
Dialogboksen Byg grafisk kabelplan indeholder folgende faneblade:

FANEBLAD FUNKTION SIDE

TILSLUTNINGER HER ANGIVER DU HVILKE TILSLUTNINGER DU VIL DOKU- (s. 89)
MENTERE, HVORDAN DE SKAL ANBRINGES, SAMT HVILKE
KABLER DU VIL DOKUMENTERE.

SIDER HER VALGER DU ET TEGNINGSHOVED, OG ANGIVER (s. 90)
HVORVIDT DU VIL HAVE SIDESKIFT MELLEM KABLERNE.
SYMBOLER HER VALGER DU HVILKET KLEMSYMBOL DU VIL (s.91)

BENYTTE, HVILKE SYMBOLTEKSTER DER SKAL MED |
DOKUMENTATIONEN, SAMT HVORVIDT DET SKAL VARE
TILLADT AT ROTERE SYMBOLERNE | DOKUMENTATIONEN.

JUSTERINGER HER BESTEMMER DU KABELPLANENS UDSEENDE. (s. 93)

Funktionerne pa disse faneblade beskrives i det falgende.

Opret den grafiske kabelplan

Nar du har foretaget de indstillinger du vil pa fanebladene, klikker
du pa OK i dialogboksens hgjre side. Herefter oprettes/opdateres Ok
den grafiske kabelplan for de kabler du har valgt at dokumentere. nnuller
Klikker du pa Annuller hopper du ud af dialogboksen uden en
kabelplan oprettes. Heset
Klikker du pa Reset seettes indstillingerne i hele dialogboksen til
programmets standardindstillinger.
PCISCHEMATIC Veerktojer

Side 88



PC SCHEMATIC

TILSLUTNINGER

Grafiske Kabelplaner

Pa dette faneblad angiver du hvilke tilslutninger du vil dokumentere, hvordan de
skal anbringes, samt hvilke kabler du vil have med i dokumentationen.

Byg grafisk kabelplan (EL dokumentation)

Tilslutninger |Sider I Symbu:ulerl Justeringerl

—Dokumentation af : Orientering af symbolraskke:
[¥ Kablernes FR&-ende = Yenstre mod hajre

[+ Kablernes TIL-ende

—k.abel retning:
= Yenstre mod hajre

% Hajre mod venstre

—k.abler 1 kabelplanern:

=01 +&245 1 Waalg til#fra |

I Sartér

Annuller

Rezat

Pl

Eksterne og/eller Interne tilslutninger

| det gverste venstre hjgrne af fanebladet D okumentation af -

veelger du om du vil dokumentere Kablernes W Kablemes FRA-ende

FRA-ende og/eller Kablernes TIL-ende. [P EabEnesiltends

Orlenterlng Orientening af symbolreekke——
| det gverste hgjre hjorne af fanebladet angiver du " Wenstre mod haijre

om symbolerne skal placeres fra Venstre mod & Top mod bund

hgjre eller fra Top mod bund.

Vil du veelge hvilket tegningshoved — og dermed hvilken sidestarrelse — du vil

benytte i dokumentationen, sa lees "Tegningshoved" pa side 90.

Kabelretning

Under Kabelretning angiver du kabelretningen pa kabelpla-
nen. Valgmulighederne afhaenger af den valgte orientering for

k.abel retning:
 Yenstre mod hajre

£ Hajre mod venste

symbolraekken ovenfor.

Veelg kabler

Lees "Veelg klemreekker" pa side 68 for at se hvordan du veelger hvilke kabler du vil

dokumentere.

Sortering af kabler

Du angiver kablernes sorterings raekkefolge som beskrevet i "Sortering af klem-

reekkerne" pa side 68.

PCISCHEMATIC Vaerktgjer
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SIDER

Pa fanebladet Sider veelger du hvilket tegningshoved du vil benytte i kabelplanen,
samt hvorvidt du vil have sideskift mellem kablerne.

Byqg grafisk kabelplan (EL dokumentation)

Tilzlutringer ~ Sider | Symbaler I Justeringer I Ok
Tegningzhoved: Zrller
|7 Beset

[~ Sideskift meler kabler

Tegningshoved

| feltet Tegningshoved bestemmer du hvilket tegningshoved du vil benytte i den
grafiske kabelplan.

Nar du klikker pa nedad-pilen i Tegningshoved feltet far du listen over over teg-
ningshoveder i Automation, og klikker pa det tegningshoved du vil benytte. Du
kan kun benytte tegningshoveder som allerede er placeret pa denne liste.

VALG AF TEGNINGSHOVED VED OPDATERING AF KABELPLANER

HVIS DU IKKE FAR MULIGHED FOR AT V/ZALGE ET TEGNINGSHOVED, SKYLDES
DETTE AT DER ALLEREDE BENYTTES ET TEGNINGSHOVED PA DE OPRETTEDE
KABELPLAN SIDER | PROJEKTET.

Bruger definerede tegningshoveder

Se "Egne tegningshoveder" pa side 69 for yderligere detaljer om hvordan du opret-
ter dine egne tegningshoveder til kabelplaner.

Sideskift mellem kabler

Hvis du kun vil have et kabel pa hver side i kabelplanen, veelger du Sideskift mel-
lem kabler nederst pa fanebladet.

PCISCHEMATIC Veerktojer
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SYMBOLER

Her bestemmer du hvilke klemme symboler du vil benytte i den grafiske kabelplan,
hvilke symboltekster du vil have med, samt hvorvidt det er tilladt at rotere symbo-
lerne i dokumentationen — med mere.

Bvyqg grafisk kabelplan (EL dokumentation}

Tilslutningerl Sider  Symboler |Justeringer| Ok |

—Suymbaltekster:
b edr

Annuller

og viz felgende symboltekster:

f Klemmer -
K.abler
Avrige symbaler —

rf

Rezet

[ Tillad rotation
[~ Tillad skalering
[¥ Tillad flytring af symbolkekster

—Klemmesymbaol:
[¥ Erstat alle klemmesymboler med:

[03-02.03 |
Svmbaol erstathing |

Vis folgende symboltekster

Pa den gverste del af fanebadet veelger du hvilke at symbolernes tekster du vil
have med pa den grafiske kabelplan.

tedregn plads og viz felgende symbaltekzter:

o k Klemnmer -
K.abler
Avrige symboler —

I

Lees mere om dette i "Medregn plads og vis falgende symboltekster" pa side 71.

Tillad rotation

Hvis du ikke har noget imod at de tilsluttede symboler roteres pa kabelplanen, sa
veelg Tillad rotation. Lzes "Tillad rotation" pa side 72 for yderligere oplysninger.

Tillad skalering
Lees om dette i "Tillad skalering" pa side 72.

Tillad flytning af symboltekster
Laes om dette i "Tillad flytning af symboltekster" pa side 72.
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PC SCHEMATIC

Grafiske Kabelplaner

Klemmesymbol
Lees "Klemmesymbol" pa side 73 for yderligere detaljer om valg af klemmesymbo-
ler for kabelplanen.

Symbol erstatning
Lees om dette i "Symbol erstatning” pa side 74.

PCISCHEMATIC Veerktojer
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JUSTERINGER

Grafiske Kabelplaner

Pa fanebladet Justeringer foretager du kosmetiske tilpasninger af kabelplanen.

Byq grafisk kabelplan {EL dokumentation}
Tilslutningerl Sider I Symbaler  Justeringer | ok
Anruller
HEE : ; : im =
M arginer: I |5 m.|5 h: |5 1B
= = Rezet
in
Afztand fra symbol Hl kabel linie: |2|:|
tirirmum afstand mellem symboler; |5
Mellernmrn mellam kabler: |5
v iz ledningsnurmmer pa kabel leder
i Linier til indik.ation af kabler:
Stregtukkelze
Yandret linie: I'l25 j v Stiplet
Ladret linie: |2 j
Marginer
@verst pa fanebladet angiver du hgjre samt venstre margin (1), top Tm
margin (m) og bund margin (n) for projekt siderne. }E - E
Bemeerk at disse marginer er marginerne mellem symbolerne pa in
kabelplanen og rammen af det anvendte tegningshoved.
Afstand fra symbol til kabel linie |
Feltet Afstand fra symbol til kabel linie -Wl —

angiver minimum afstanden fra den "vand-
rette" linie til det tilsluttede symbol — se figu-
ren til hgjre. Hvis lederteksten kraever mere
plads, vil denne plads blive tildelt, og den
angivne veerdi ignoreres.

Lees "Linier til indikation af kabler" pa side 79
for yderligere oplysninger om den "vandrette"
linie.

Minimum afstand mellem symboler

| feltet Minimum fastand mellem symboler
angiver du den mindste tilladte afstand mel-
lem symbolerne i kabelplanen. Laes "Minimum
afstand mellem symboler" pa side 78 for yder-
ligere detaljer.

Afstand fra sym-
bol til kabel linie

m F g
18|16|17
Side 93
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Afstand mellem kabler

Feltet Mellemrum mellem kabler angiver afstanden mellem grupper af symboler
(og deres tekster) der er forbundet til de forskellige kabler.

Vis ledningsnummer pa kabelleder

Seet hak ud for Vis ledningsnummre pa kabelledere hvis du vil have lednings-
numre pa kabelleredere.

Linier til indikation af kabler
Lees "Linier til indikation af kabler" pa side 79 for yderligere oplysninger.

OPDATERING AF EKSISTERENDE GRAFISKE KABELPLANER

Hvis du allerede har oprettet en grafisk kabelplan for det aktive projekt, og du veel-
ger Veerktojer => Grafisk kabelplan, kommer du ind i dialogboksen Opdater gra-
fisk kabelplan.

Dette foregar pa ngjagtig samme made som for grafiske klemplaner. Laes mere om
dette i "Opdatering af eksisterende grafiske klemplaner" pa side 80.

PCISCHEMATIC Veerktojer
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OVERSATTER

Veerktojet PCISCHEMATIC Tekst Oversaetter er
beregnet til at oversaette teksterne i et projekt til
andre sprog.

Dette, og flere andre anvendelsesmuligheder,
beskrives i det efterfelgende.
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PCSCHEMATIC TEKST OVERSATTER

PCschematic Tekst Overseetter er beregnet til at oversaette teksterne i et projekt
fra et sprog til et andet — f.eks. fra dansk til engelsk.

Programmet kan ogséa benyttes til at undersgge et dansk projekt for stave/skrive-
fejl, samt hvorvidt teksterne overholder firmaets retningslinjer (standard) for tekster

i projekter.
DETTE KAPITEL BESKRIVER
— OVERS/ET ET PROUEKT ...t iuttetteeuteesueeeuteesueeenessusesseesaneenneessneaneesnnesnneesane (s.97)
— DIALOGBOKSEN OVERSAETTELSER ......uveeeiueeeateeesasseesaueeesanneessnneesanseessnnes (s. 100)
— REDIGERING AF ORDB@GER ......ceiuveeteesueeesseesneeensessseeenseesnseanseesnsesssessnseens (s. 105)
— OPS/ETNING FOR OVERSATTELSEN ....ccuviiiieeiteeteeaureesseesnseasseesnnessneesneen (s.107)
— REDIGERINGSVAERKTGJ FOR OVERSAETTER ....vveieiiuureresaannnreesaanneeasaaanneeas (s. 111)
— GENKENDELSE OG OVERS/ETTELSE AF TEKSTER .....uveeeiieeeeiieeeneeeeaeeeeenes (s.112)
— PLACERING AF TEKSTER | PROJEKTER DER SKAL OVERS/ATTES .......cccuuuvn. (s. 114)
— KONVERTERING AF ORDB@GER FRA DEN TIDLIGERE VERSION........cccceuenene (s. 115)

OVERS/T ET PROJEKT
For at overseette et projekt i Automation, skal du forst abne projektet. Derefter

AEL| starter du PC[SCHEMATIC Overszetter ved at vaelge Vaerktojer => Tekst over-
saetter, eller klikke pa Tekst oversaetter-knappen pa program veerktgjsbjeelken

gverst pa skaermen.
Du kommer herved ind i dialogboksen Tekst overseetter:

Tekst oversatter

Fra | Dranisk,

Ti |Engelsk (USA) v|

Wis kun sprog der findes ordbog kil

Opsaetning

Oversat,,, H annuller

PCISCHEMATIC Vaerktgjer
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FOR BRUGERE AF DEN TIDLIGERE VERSION

HvVIS DER FINDES EN ORDBOG OPRETTET | DEN TIDLIGERE VERSION AF
PC|SCHEMATIC Oversaetter, VIL DU BLIVE SPURGT OM DENNE SKAL
KONVERTERES TIL DET NYE FORMAT. LAS MERE OM DETTE | "KONVERTE-
RING AF ORDBQGER FRA DEN TIDLIGERE VERSION" PA SIDE 115.

Veaelg hvilke sprog du vil overseette fra og til

Her veelger du farst hvilket sprog du vil oversaette fra, og hvilket sprog du vil over-
seette til. Hvis du saetter hak ud for Vis kun sprog der er ordbog til, vises kun de
sprog i listen, som der allerede er oprettet ordbgger til.

Sprog uden ordbog

Hvis du veelger to sprog, som der ikke er oprettet en ordbog for i forvejen, far du
mulighed for at oprette en ordbog ud fra de overseettelser du indtaster. — Se "Dia-
logboksen Overseettelser" pa side 100, herunder "Opret oversat projekt" pa side
104.

Andring i Opseaetning

Har du brug for f.eks. at angive hvilke typer tekster i projektet der skal overseettes,
for at eendre pa opseetningen for de ordbeger der er til radighed, eller tilknytte nye
ordbager, klikker du pa Opseetning. — Laes mere om dette i "Opseaetning for over-
seettelsen" pa side 107.

Genkendelse og overseettelse af tekster

Du kan laese mere om hvordan PC|SCHEMATIC Oversaetter genkender tekster i
"Genkendelse og overseettelse af tekster" pa side 112.

HENSIGTSM/ESSIG PLACERING AF TEKSTER

DET ER EN GOD IDE AT VAERE OPMARKSOM PA HVORDAN PROJEKT TEK-
STER PLACERES, NAR TEKSTERNE SENERE SKAL OVERSATTES TIL ET ANDET
SPROG.

— LAS MERE OM DETTE | "PLACERING AF TEKSTER | PROJEKTER DER SKAL
OVERSATTES" PA SIDE 114.

Start overseettelsen af projektet
Klik nu pa Oversaet, og oversaettelsen starter.

Undersogelse for Lignende tekster

Det forste der herefter sker, er at alle teksterne i projektet lgbes igennem og over-
seettes. Hvis der findes tekster i projektet, der ikke star i ordbogen, og der samtidig
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findes en naesten lignende tekst i ordbogen, vil det blive foreslaet at erstatte denne

tekst:
Lignende tekster fundet

Felgende tekst findes ikke i ordbogen:

YWare nummer Ignorer

TilFgj til ordbog

Lignende teksk{er) i ordbogen:

il

Erstat

Varenurmrmer

[ Ignorer check, ] [ annuller ]

Her kan du enten veelge at tilfgje teksten til ordbogen (klik Tilfoj til ordbog), at ga
videre uden at gare noget (klik Ignorer), eller at klikke pa Erstat.

Klikker du pa Erstat, udskiftes teksten Vare nummer i eksemplet ovenfor med tek-
sten Varenummer — i det oprindelige (her: danske) projekt. P4 denne made kan
du ogsa sikre dig at ordene er skrevet konsekvent i hele projektet.

Klikker du pa Ignorer check, springes dette check for lignende tekster over, og
PC|SCHEMATIC Oversaetter gar videre med overseaettelsen. Klikker du pa Annul-
ler, afbrydes oversaettelsen.

Der vises nu en status for oversaettelsen:

Oversat med ordbog E'

& 207 tekster oversat med ordbogen.
\1;) 412 tekster ikke fundet i ordbogen

Klik OK. Du kommer herefter ind i dialogboksen Overseettelser.

— Laes mere om de muligheder du har her i "Dialogboksen Overseettelser” pa side
100.
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DIALOGBOKSEN OVERS/ATTELSER

PC SCHEMATIC

| dialogboksen Overseettelser kan du indtaste manglende overseettelser, ekspor-

tere manglende oversaettelser og importere overs

aettelser:

Sag og Erstat
Redigér tekster Ordbogs funktioner Eksportér teksterne
Importér de oversatte tekster
Oversiettelser
Projektet indehglder £19 tekster der SNl oversasttes, 412 teksker fiangler/oversasttelse,
A - eller eksportér fmportér overssstbelser bijfra Fil,
? i s @ |39 Eksportér 'a_:] Irmportér
DAMSK Engelsk (US) |Placering ~
TIL T
Tatal pris: Total price:
Transportbdind Conveyor *®
Transportbdind Conveyor
Transportbéind Conveyar ®
Transportbéind Conveyar ®
Transportbéind Conveyar ®
Transportbénd Fejl Conveyor error ®
Transportbdnd frem Conveyor Farward &
Transportbdnd frem Conveyor Farward &
Transportbdnd frem Conveyor Farward &
Transportbdnd frem Conveyor Farward &
Transportbdnd tilbage Conveyar back &
Transportb&nd tibage Conveyor back ® (Friteksy B
TransportbEnd tibage Convggar back &* B
I_:| Wis kun ide;ﬂ.t.i"ske tekster én gang i N
[Opret projekk [ annuller ]
Dobbeltklik i et felt, for at Klik, og se tekstens Opret oversat
indtaste en overseettelse placering i projektet projekt

Du har fglgende muligheder:

Redigér en tekst
Du kan redigere en tekst i dialogboksen Oversaet

b) Dobbeltklik pa teksten, og redigér den.

Indseet dansk tekst

telser pa disse to mader:

y a) Aktivér Redigér tekst knappen, klik pa teksten, og redigér teksten. Eller:

Hvis du f.eks. oversaetter fra dansk til engelsk,

|engelsk (=)

kan du overfgre den danske tekst ueendret til
kolonnen med den engelske tekst, ved at hgj-
reklikke i kolonnen med oversaettelsen, og veel-

Indsaet dansk tekst  Alt+Ins

ge Indseet dansk tekst.

Bemaerk, at du ogsa kan markere flere felter pa en gang, og veelge Indseet dansk

tekst.
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Seet til 'Oversasttes ikke’

Hvis der er en tekst, som du vil saette til Over-
seettes ikke, hgjreklikker du pa feltet med tek-
sten, og vaelger Saet til ’'Overseettes ikke’.

Dette betyder at teksten — pa figuren L3 —

PCschematic Tekst Oversastter

overfores ueendret til det oversatte projekt, samtidig med at teksten forsvinder fra

listen af tekster i oversaetteren.

Denne status for teksten overfares til det
oprindelige Automation projekt, og kan dér
ses i dialogboksen Tekst egenskaber for
den pageeldende tekst.

Sog og Erstat

Dwversattes kke

| dialogboksen Tekst egenskabe
i PC|SCHEMATIC Automation

For at soge efter en tekst, eller en del af en tekststreng, gor saledes:

1) Klik pa den kolonne i dialogboksen, som du vil sgge efter tekster i:

Klik her for at sgge
efter danske tekster

DANSE

Klik her for at soge
efter engelske tekster

|engelsk sy

Transportbénd

Conveyor

2) Klik pa Seg knappen, og du kommer ind i dialogboksen Se@g, hvor du angiver
hvad du vil sgge efter, og hvordan du vil sege efter der, og klikker Find

naeste:

Find (DANSK)

Sag efter: |

Fietring
[ Eun khele ord

[ ] Farskel p& store og smé bogstaver

() Tibage (%) Fremad

Find naeste
Anruller

Klikker du i stedet pa Erstat knappen, kommer du ind i dialogboksen Erstat, hvor

du har felgende muligheder:

Erstat (DANSK)

Sag efter: |

Erstat med: |

[ Eun hele ard

[] Farskel p& store og smé bogstaver

Annuller
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Abn den anvendte ordbog

Herved far du blandt andet mulighed for at kigge i ordbogen samtidig med at du ser
teksterne i dialogboksen Overseettelser. — Laes mere om dette i "Redigering af
Ordbgger" pa side 105.

i Vil du dbne den anvendte ordbog, klikker du pa Ordbog knappen.

Oversaet med ordbogen

Vil du overseette teksterne i projektet ved anvendelse af ordbogen, klikker du pa
Oversat med ordbog knappen.

o |
B

Det der sker nar du klikker pa denne knap, er umiddelbart det samme som skete
for du kom ind i dialogboksen Overseettelser. Du har saledes kun brug for at klikke
pa knappen hvis du tidligere valgte at annullere oversaettelsen, eller hvis du eller
andre har opdateret ordbogen i mellemtiden. — Eller hvis du har rettet i teksterne i
originalsproget.

Tilfoj tekster til ordbogen

Har du indtastet nye overseettelser i dialogboksen Overseettelser, kan du overfore
'_’. disse til ordbogen ved at klikke pa Tilfoj tekster til ordbog knappen.

Eksportér tekster til oversaettelse

Vil du sende teksterne til en anden person, som ikke har Automation, og som skal
overseette teksterne, gor saledes:

@ 1) Klik du pa Eksportér til oversaettelse knappen.

2) | dialogboksen Gem som: Angiv hvor filen skal gemmes, og klik Gem:

Gem som

Gemi | £ PCSELCAD ¥ O E

Y (£ Catalogue

:3 () DATABASE
Seneste [CILISTER
dokumenter [C)PROIEKT

= [ STANDARD
@ () 5YMECL
Skitvebard ELDEMO.PCS-TAF

)

[Drokumenter

49
Denne computer
.

Metvaerkssteder\ Filtype: ‘ Oversattelses udvekslingsfll* PCS-THF) v

Filnawr [ELDEMD FsTx vl N[ Gem |

[ Annuller ]

3) Den eksporterede fil abnes nu i redigeringsveerkigjet Redigér udvekslings-
filer. Her kan du bl.a. redigere teksterne og overseettelserne, og maile disse
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videre til den person, som skal overseette de ikke oversatte tekster (laes mere
i "Redigeringsveerktej for udvekslingsfiler" pa side 111):

Redigén, udvekslingsfil [C:\PCSELCADAELDEMO.PCS-TXF] =153
File Rediger Hij=lp

P T

DANSK, |Engelsk (us) ~
| |Dette forhold kan se anderledes ud afhzengig af skasrmens - | printerens oplgsning.
| |DPS Dp3
| |EAN Stregkode
| |Effektkredsskema Fower circuit diagram
| |Ekstern External
| |EL dokumentation Electrical Documentation
| |El symboler:
| | Eldema 01 ELDEMO 01
| |er efter standarden DS/EN 60757,
| |F.eks.: (11/4) - betyder side 11, stromvej 4.
| |F1
Fabrikat
- e __ b
>

<
‘iz kun identiske tekster n gang

4) | dialogboksen Redigér udvekslingsfiler: Klik pa Send mail knappen, for at
|_E|_'| maile en fil med tekster og overseettelser.

5) Dit e-mail program abnes nu, og du angiver hvem filen skal mailes til, og klik-
ker pa Send:

EX Texts for translation - Message (Plain Text)

i Fle Edit Yew Insert Format  Tools  Actions  Help

ezsend |l ) b ] 2 6D B B | ¥ (S ] ) options.. AP

To. |
gy | |
|

|
subiect:  [Textsforwanslaton ]
[ Attach... ] Eﬁ@ELDEMOPCS—TXF(IDE KB} | I Attachment Options .. |

Texts for translation (project ELDEMO.PRO)

The attached file ELDEHO.PC'S*TXF can be opened and edited using
TEFEDIT, which can be downlosded here:
hrop://uww.dps. di/download/tools/ TEFedin . EXE

Tekster til overszttelse (projekt ELDEMO.PRO)
Den wedheftede f£il ELDEMO.PCS-TEF kan dbnes og redigeres med

TEFEDIT, =om kan downloades her:
hrop://uww.dps. di/download/tools/ TEFedin . EXE

Nar modtageren abner den vedhaeftede fil, kan han/hun dbne denne med det selv-
steendige program Redigér udvekslingsfiler (TXFedit.exe), der benyttes ved
overseettelsen. Dette program/vaerktej kan downloades via PC|SCHEMATIC’s
hjemmeside www.pcschematic.dk, eller ved at klikke pé linket til programmet i mai-
len.

— Lees mere om dette i "Redigeringsvaerktgj for udvekslingsfiler" pa side 111.

Importér oversatte tekster

!_l Har du modtaget en fil med oversatte tekster, kan du abne denne ved at klikke pa
a knappen Importér oversatte tekster. Du kommer nu ind i dialogboksen Abn, hvor
du veelger filen med oversaettelserne, og klikker pa Abn.
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Opret oversat projekt

Nar alle teksterne i projektet er oversat, klikker du pa Opret projekt. Herved opret-
tes et nyt projekt med de oversatte tekster.

Er der ikke en oversaettelse for alle tekster i det oprindelige projekt, vil du blive
informeret om dette, og der vil ikke blive oprettet et nyt projekt.

Du vil altsa forst fa lov til at oprette et nyt projekt, nar der er oversaettelser for samt-
lige tekster i projektet.

Opret ordbog

Hvis der ikke er oprettet en ordbog for de benyttede sprog, vil du blive spurgt om
der skal oprettes en sadan, nar du klikker pa Opret projekt.
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REDIGERING AF ORDBOQGER

Ordbagerne i PC|SCHEMATIC Oversaetter kan benyttes samtidig af flere forskel-
lige brugere. For at redigere en ordbog, skal du ind i dialogboksen Ordbog.

Den kommer du ind i ved at klikke pa Ordbog knappen i dialogboksen Qversaet-
telser, ved at vaelge en ordbog i dialogboksen Ordbgger, og klikke pa Abn.

| dialogboksen Ordbog har du falgende muligheder for at redigere en ordbog:

ity

- %

B

oo

PCISCHEMATIC Vaerktgjer

Sog og Erstat Tilfej linie Import oversaettelser
Redigér tekster Opdatér Slet linie Eksport
Opret ny
kolonne

" 0+dbog [C-\PCSEL”ADYP-SDICT:ONAR™ DAN - ENU.MpB] [ |[B][X]

& /~|L Bae |§L| dr — l_'l.h lﬂ_{" Qﬁ
DARSK |engelsk (LS} | &
|_|PiCschematic PCschematic
n PCschematic ELautamation PCschematic ELautamation
|_|PLC DEMO PLCDEMC
|_|PLC dokumentation PLC documentation
| |PLC input PLC input
|_|PLC liste PLC list
| |PLC oukpuk PLC oukpuk
|_|PLCliske PLC list
|_|POMWER POWER.
| _|Pris Price
PRCiG-E PR.CiG-E
_Dw-n' Fikal Dvmi Fikla V
198

Redigér, Sog og Erstat

Funktionerne Redigér, Sag og Erstat fungerer som beskrevet i "Dialogboksen

Overseettelser" pa side 100.

Opdatér ordbogen

Klikker du pa Opdatér knappen, opdateres ordbogen med de endringer, som
andre samtidige brugere af ordbogen har foretaget.

Tilfgj en ny linie i ordbogen

Klik pa Tilfaj knappen, og en ny linie fgjes til ordbogen. Indtast den nye tekst samt

en evt. oversaettelse af teksten.

Slet en linie fra ordbogen

Klik pa den linie der skal slettes, og klik pa Slet knappen.
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Eksport og Import

I Funktionerne Eksport og Import fungerer som beskrevet i "Dialogboksen Over-
@ .E seettelser" pa side 100.

Tilfgj et nyt sprog til ordbogen
For at tilfaje en ny kolonne med et nyt sprog, ger saledes:

: ? - 1) Klik pa Tilfgj ny sprog kolonne knappen.

2) | dialogboksen Tilfoj nyt sprog: Veelg et nyt sprog fra listen, og klik OK.

3) Den nye kolonne er nu tilfgjet til ordbogen.

Slet et sprog fra ordbogen
For at slette en sprogkolonne fra ordbogen, ger séale- e

des:
|ﬁfrikaans |~
1) Hejreklik du pa overskriften for den kolonne du TilFgi
vil slette. Slet Chrl+Del
Tilfgj sprog

2) Klik pa Fjern sprog. m
Yis ID kollonne
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OPS/AETNING FOR OVERS/ATTELSEN

PCschematic Tekst Oversastter

| dialogboksen Opsaetning kan du blandt andet angive hvilke typer projekt tekster
der skal oversaettes og hvilke ordbagger der skal benyttes:

Ordbgger

Tekster til oversaettelse

FriTekst

Symbol

Tilshatrirgspunkt

Symbol definition (herunder tegningshowved)
Side

Projekk

B E-E-E-E-E

[ ]1gnorér kal og specialkegn i skart og slutning af tekster

Luk,
Angiv hvilke tekster der skal oversaettes
| feltet Tekster til over- )
szettelse, vaelger du Frifekst
hvilke tekster der skal
Klik her

oversaettes — som vist
pa figuren til hgjre.

W arenummer
Funkkion
svmbol DataFelt
Ref, tekst
Tilshatringspunkt

... og vaelg hvilke tekst-
typer der skal
oversattes

Ignorér tal og spe-

cialtegn i start og slutning af tekster ved overseettelse

Seetter du hak ud for Ignorér tal og specialtegn i start og slutning af tekster, vil
PCschematic Tekst Oversaetter opfore sig som den gjorde i den tidligere version
af programmet. — Laes mere om dette i "Tal, specielle tegn og indseettelse af vari-

abler" pa side 112.
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Dialogboksen Ordbgger
For at styre hvilke ordbager der kan benyttes ved oversaettelsen, skal du klikke pa
Ordbgger i dialogboksen Opseetning.

Herved kommer du ind i dialogboksen Ordbgger, hvor du blandt andet kan oprette
ordbgger, tilfgje/fierne ordbgger og redigere ordbager.

Hvis du har flere ordbgger liggende med de samme sprog — f.eks. to engelsk-
dansk ordbager, vil PC|[SCHEMATIC Overszetter benytte den af ordbagerne, der
star gverst i listen.

Du kan aendre en ordbogs placering i listen, ved at klikke pa den, og traekke den til
den gnskede position.

Ordbeger, |
Sprog Fil ski
. Dl - EMU CHPCSELCADVPCSDICTIOMNARY DAN - ENU,.MDE
. EMU - DM CHPCSELCADVPCSDICTIOMNARY EMU - DAMN, MDE
. DM - DEU CHPCSELCADVPCSDICTIOMNARY DAN - DEU.MDE

TilFgj. ..

Fiern

Oprek ny

I I I ] i
o =
= -

Du har her fglgende muligheder:

Abn en ordbog

Klik pa en ordbog i listen og klik Abn. Ordbogen abnes nu i dialogboksen Ordbog.
— Se "Redigering af Ordbgger" pa side 105.

Tilfaj en ordbog

Klik pa Tilfej, og du kommer ind i dialogboksen Abn. Find filen med ordbogen, og
klik Abn.

TILF@JELSE AF GAMLE ORDB@GER

Du kan ogsa tilfaje ordbgger fra den tidligere version af PC|SCHEMATIC Over-
saetter. — Laes mere om dette i "Konvertering af ordbgger fra den tidligere version"
pa side 115.

Fjern en ordbog

Klik pa en ordbog, og klik Fjern. Herved fiernes ordbogen fra listen af ordbgger.
Selve ordbogen slettes altsa ikke.

PCISCHEMATIC Veerktojer

Side 108



PC SC H EMATl C PCschematic Tekst Oversaetter

Opret en ny ordbog
For at oprette en ny ordbog, ger felgende:

1) | dialogboksen Ordbgager: Klik p4 Opret ny, og angiv hvilke sprog der skal
indga i ordbogen:

Opret ny tekst ordbog [5_<|
Fra: 1 (o]

ransk.
.

Tils

Engelsk (1J54)
Engelsk (Zimbabwe)
Estisk,

Farsi

Finsk,

Fransk, (Belgien)
Fransk {Canada)

[

[ £

2) Du kan kun veelge ét sprog i Fra feltet, mens du godt kan vaelge flere sprog i
Til feltet. Saledes kan du i samme ordbog bade have f.eks. en dansk-engelsk
og en dansk-tysk ordbog.

Opretter du en dansk-engelsk ordbog, kan du kun benytte den til at overseet-
te fra dansk til engelsk — og ikke omvendt. For at oversaette fra engelsk til
dansk, skal du altsa oprette en engelsk-dansk ordbog.

Klik OK, angiv hvor ordbogen skal gemmes, og klik Gem:

Gem som @

Gem: | () PCSELCAD ¥ 02 e E

Y ) Catalogue
3 [CIDATABASE
Seneste [CIMLISTER.
dokumenter [CIIPROJEKT
= [CSTANDARD
{ [¢ [CSYMBOL
Skrivebord @PCSDictionary DAM - EMUL.MDE
@PCSDictionary EMU - DAMN.MDE

Denne computer

ol
\

Filnawn: CsDici p DAN -DEL V| 1 Gem

Metvaerkssteder | Filtype: |F'Esc:hematic: ordbmger[MicrosoftAccessAppliuv| [ Annuller ]
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3) Du kommer nu ind i en ny ordbog:

PC SCHEMATIC

Ordbog [C:\PCSELCAD\PCsDictionary DAN - DEU.MDB] [= |[B][X]

s

&y

DANSE tysk (Tyskland)

&

ba H 9

Her kan du nu indtaste nye tekster i ordbogen, eller importere nye tekster ind i ord-
bogen, som beskrevet i "Dialogboksen Oversaettelser" pa side 100.
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REDIGERINGSV/ARKTQGJ FOR UDVEKSLINGSFILER

Redigeringsveerktgjet Redigér udvekslingsfiler (TXFedit.exe) kan benyttes til at
redigere overseettelser, der stammer fra et projekt eller en ordbog.

Nar du sender en mail til en ekstern oversaetter (se "Eksportér tekster til overseet-
telse" pa side 102), og han/hun abner den tilsendte mail med teksterne, far han/
hun samtidig mulighed for at downloade dette redigeringsveerktgj via et link i mai-
len:

Redigér og Abn fil Send fil med e-mail
Sag og Erstat Gem

2 Redigér idvekslingsfil [C:\PCSZLCADAELDEMO.PCS-TXF] (=13

File Rediger Hislp
DRFER |Enge\sk (LS} b
| |EAN Stregkode
| |EFfektkredsskema Power circuit diagram
| |Ekstern External
| |EL dokumentation Electrical Documentation
| |El symboler:
| Eldema 01 ELDEMC 01 v
< >
Wiz kun identiske tekster én gang

Redigér, Sog og Erstat

y ﬂ Funktionerne Redigér, Sag og Erstat fungerer som beskrevet i "Dialogboksen
Overseettelser" pa side 100.

*4= 1 Abn fil
For at &bne en ny fil, klikker du pa Abn knappen.

W,

Bemeerk, at hvis der allerede er en aben fil, vil denne lukkes automatisk idet du
klikker pad Abn knappen.

Gem

For at gemme, klikker du pa Gem knappen.

Send fil med maiil

Klik pa Send mail knappen, for at maile en fil med tekster og oversaettelser.
lm—l — Lees mere i "Eksportér tekster til overseettelse" pa side 102.
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GENKENDELSE OG OVERSATTELSE AF TEKSTER

For at f& mest muligt ud af PCschematic Tekst Oversaetter, er det vigtigt at vide
et par ting om:

- hvordan programmet genkender tekster, og
- hvordan programmet oversaetter teksterne

Dette er beskrevet i det efterfalgende.

Hvad genkender PCschematic Tekst Oversaetter

Det er forst og fremmest vigtigt at forsta, at programmet ikke genkender enkelte
ord, men kun hele tekster.

Hvis du et sted har oversat teksten Transportband Frem, vil dette altsa ikke saette
programmet i stand til at overseette teksterne Transportband og Frem, hvis de
optradte hver for sig i projektet.

Dette skyldes at programmet opfatter teksten Transportband Frem som en sam-
mensat helhed, og altsa ikke som bestaende af de to ord Transportband og Frem.

Tilsvarende geelder det, at hvis du et sted har oversat teksten Transportband, og et
andet sted har oversat teksten Frem, vil du stadig skulle forteelle programmet hvor-
dan du vil overseette teksten Transportband Frem.

Hvorfor genkender oversaetteren ikke en tekst?
At overseetteren ikke kender en dansk tekst, kan f.eks. skyldes fglgende:
- Teksten er ny for oversaetteren
- Der er en skrive/stavefejl i teksten
- Teksten overholder ikke firmaets retningslinjer (standard) for tekster i projekter

Séafremt oversaetteren har mulighed for det, vil den foresla hvad der skal sta i ste-
det for teksten.

Tal, specielle tegn og indsaettelse af variabler

Hvis du i dialogboksen Opsaetning saetter hak ud for Ignoreér tal og specialtegn i
teksters ender ved oversaettelse, vil PC|SCHEMATIC Oversaetter opfore sig
som den gjorde i den version 9 og tidligere. Det vil sige at tal og tegn i begyndelsen
og slutningen af tekster, vil blive ignoreret under oversaettelsen. Hvis programmet
derfor kan overseette teksten Start motor 1, vil det ogsa veere i stand til at over-
seette teksten Start motor 2.

Dette kan imidlertid vaere uhensigtsmaessigt hvis tallet i oversaettelsen ikke skal
indsaettes samme sted i forhold til teksten, som den er i det oprindelige sprog.
F.eks. hvis 4. december skal overseettes til December 4th.

Derfor kan du indsaette en variabel, s du kan angive hvor tallet skal placeres i
oversaettelsen:

DAMNSK |engelsk (LIS}
<%% 1inumber =, december Decermber <% % 1:number =th
%% L inumber =) <%% 2 number =- <%% 3 number = %% number =- <% %2 number =- <%% 1 inumber =
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Som du kan se ovenfor, kan du benytte mere end én variabel i samme linie. Den
nederste linie oversaetter saledes datoen med formatet 27/9-2007 til formatet
2007-9-27.

Variabler indsaettes i ordbogen

Du indseetter disse variabler i ordbogen ved at tilfgje en ny linie i ordbogen, som
beskrevet i "Redigering af Ordbgger" pa side 105.

Hvis du samtidig er i gang med at overseette et projekt, klikker du herefter pa Over-
,- sat med ordbog knappen i dialogboksen Overseettelser, som beskrevet i "Dia-

logboksen Overseettelser" pa side 100. Herved oversaettes projekt teksterne igen
med anvendelse af de indsatte variabler.

Ordbggerne kan kun benyttes til at oversaette én vej

| PC|SCHEMATIC Oversaetter kan ordbggerne kun benyttes til at oversaette én
vej. Opretter du en dansk-engelsk ordbog, kan du kun benytte den til at overseette
fra dansk til engelsk — og ikke omvendt. For at oversaette fra engelsk til dansk,
skal du altsa oprette en engelsk-dansk ordbog.

En ordbog kan overseaette Til flere forskellige sprog

Du kan imidlertid godt benytte samme ordbog til at oversaette til flere forskellige
sprog. Saledes kan du i samme ordbog bade have f.eks. en dansk-engelsk og en
dansk-tysk ordbog.

— Se hvordan du opretter en ny ordbog i "Dialogboksen Ordbgger" pa side 108,
herunder "Opret en ny ordbog" pa side 109.
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PLACERING AF TEKSTER | PROJEKTER DER SKAL OVERSATTES

Nar du arbejder med projekter du ved skal oversaettes pa et senere tidspunkt, er
det en god idé at vaere opmaerksom pa hvordan du placerer projektets tekster i for-
hold til symboler og streger. Dette skyldes at nogle tekster pa det nye sprog vil vise
sig at veere leengere end pa det gamle. Har du placeret teksterne uhensigtsmaes-
sigt, vil disse nye tekster blive skrevet ind over symbolerne eller stregerne pa teg-
ningen.

Iseer skal du veere opmeerksom pa symbolteksterne. Hvis du placerer dem pa ven-
stre side af symbolet, risikerer du at teksten vil ga ind over symbolet efter overseet-
telsen. Placerer du dem derimod péa hgijre side, skrives teksten i retning veek fra
symbolet.

_|_
_ oe _ L
C_ 4 Start gtawt____g‘ﬁg

Frem
— Frem —

;\_

Hensigtsmaessigt Uhensigtsmaessigt

Alternativt kan du placere teksterne pa venstre side af symbolerne, men saette
tekst justeringen til at veere hgjre-justeret. Du kan laese mere om tekst justering i
Automation manualen.
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KONVERTERING AF ORDBQGER FRA DEN TIDLIGERE VERSION

Hvis du har benyttet version 9 eller tidligere af PC|[SCHEMATIC Oversaetter, bliver
du spurgt om du vil konvertere de tidligere benyttede ordbgger til det nye format,
nar du starter PC|[SCHEMATIC Overszetter:

Ordbeger &l

O Ordbiog filer gemmes nu i ek vk Farmat,
Nl) For at bruge de gamle ordbeger, skal de konwverteres il ek myt Format

Skal ordbogenjordbggerne konverteres nu?

[ J[ ne |

Klik pa Ja for at oprette nye ordbager ud fra den gamle.
Du kommer nu ind i dialogboksen Konvertér:

Ordbog: C:\PCSELCAD! PCSDIC.DIC

Nedenst&ende sprog bley Fundet | den gamle ordbogsfil, Yeelg de
tilsvarende sprog i den nye ordbog

DMK | Dansk v |
EMGELSK |Engelsk {Usa) v |
TVSK |Tysk {Tyskland) v |
LIRDL Urdu v |

Veelg nu de korrekte sprog i hgjre side af dialogboksen, og klik OK.

| PCschematic Tekst Oversaetter kan du kun benytte ordbggerne til at oversaette
én vej, som beskrevet i "Ordbggerne kan kun benyttes til at overseette én vej" pa
side 113. Det var ikke tilfaeldet i den tidligere version.

Derfor kan/skal du nu oprette flere forskellige ordbager ud fra ordbogen fra den tid-
ligere version. Derfor kommer du nu ind i denne dialogboks, hvor du angiver hvilke
ordbgger du vil oprette:

Princippet: for ordbgger er sndret, s&dan at der skal vaare én ordbogsfil for hvert sprog
man vil oversaetke FRA, Den gamle ordbog skal derfor konverteres til en eller Flere nyve =

ordbgger, For hver afkrysning i nedenstdende liste bliver der oprettet en ny ordbog T
annuller

| Dansk, kil enelsk 115y, E
Pl Engelsk =

sl ( Tyskland) ansk.
T';.fsk (Tvsklanu:l]l t|| Urdu, dansk, engelsk sy
Urdu til dansk, engelsk (U3, tysk (Twskland)

Veelg hvilke ordbgger du vil oprette, og klik OK.
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Herefter kommer du ind i denne dialogboks, hvor du for hver enkelt ny ordbog angi-
ver hvor den skal gemmes:

Valg placering af den nye konverterede fil E
Gemi | £ PCSELCAD v| @%@
T I Catalogue EALTIC.CHR g CampConn. MIF
[_-"b [CHDATABASE EranchFig. 5y 2 connMan_dk. pdf
(e CHLISTER "B cblPlan.ini csv.plc
dokumenter | PROJEKT 2 cblplan i 2] dzw.def
= ([)STANDARD CHARNZS.DST T Database.mif
@ LDsYMBOL CHANS0.05T S DATATEMPLATES
e Acadalayl.map CHANKEL.DST i DataTemplates. i
“Bacad.ini " CLEANUP, IND " DataTemplatesC.
acad.map CIVID_Arc.SY'M C‘Edbhb.dl\
_J (%] aLz1Fve.0LL [ cMp_ELine.5vM 2] dblib_d.
Sl ANSTLPDT CMD_MLing 5¥M 5] bl
I¥] APPTRANS. EXE CMD_Text, SvM S DBlibDlg ini
iﬁ APPTRANS, EXE.manifest G2 CompConn, exe -,E DEBMan_dk, pdf
g APPTRANS. MIF L’-ﬂ CampiZonn. exe. manifest % Dpshcs.exe
. APPTRANS, PAT }Cﬂmp(nnn.\m L’Q Dpshcs.exe.man
Denne computer
| ¥
Finavn v [ Eem
Netvasrkssteder  Filype: [ v [ Annuter ]

Du kan herefter se de nyoprettede ordbgger tilfgjet nederst i dialogboksen Ordbg-

ger:
Ordbeger
Sprog Fil sti
. Dk - EMU CPCSELCADIPCSDICTIOMARY DARN - EMU.MDE

Luk.
- EMU - DAN CHAPCSELCAD\PCSDICTIONARY ENU - DAM.MDE
. Dl - DEY CAPCSELCADAPCSDICTIONARY DAN - DEULMDE
Bl DAl - ENUDEUURD  C\PCSELCADNPCsDictionary DM - ENU DEU URD.... Wik
. EMU - DEU URD CraM CHAPCSELCADPCsDictionary ENU - DEU URD DAM....

Oprek my

— Lees mere om de muligheder du har her i "Dialogboksen Ordbgger" pa side 108.

TAL OG SPECIALTEGN HANDTERES ANDERLEDES NU

TAL OG SPECIALTEGN HANDTERES ANDERLEDES | DEN NYE UDGAVE AF
PC|SCHEMATIC Oversaetter, SOM BESKREVET | "TAL, SPECIELLE TEGN
OG INDSATTELSE AF VARIABLER" PA SIDE 112.
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ANDRE PUNKTER UNDER
VAERKTOJER

Under menupunktet Veerktgjer i PCISCHEMATIC
Automation, finder du ogsa felgende menu-
punkter:

e Omnummerér symboler

Lees mere om dette i PCISCHEMATIC Automa-
tion manualen.

Database

Lees mere om dette i PCschematic Database
manualen.

Opret variabel liste i (del) tegning

Lees mere om dette i PCISCHEMATIC Automa-
tion manualen, samt i Projekt generator manua-
len.

Projekt generator

Lees mere om dette i Projekt generator manua-
len.

Mouse Chasing System

Laes mere om dette i PCISCHEMATIC Automa-
tion manualen.
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STIKORDSREGISTER
A eksport fra PCschematic . ............. 44
Afstand fra symbol til kabel linie gemprojektsom . ................... 44
grafisk kabelplan . .................. 93 gemsymbolsom ................... 45
AKIA ..o 23 hent som ny projekt side .............. 41
Antal stregsegmenter i forbindelsesdots . . . . . 39 hvilke funktioner kan overferes ......... 18
Anvend signal ref. tekst .. ............... 40 import ... 19
Anvendt symbolbibliotek ved konvertering . . .. 24 indlees som symbol . . ................ 42
Attributter intelligent indleesning . ............... 21
ved AutoCAD konvertering ____________ 35 konvertering ....................... 15
AutoCAD Numerisk styret maskine . . ............ 45
konvertering affiler ................. 15
AutoCAD filer E _
eksport fra PCschematic ............. 44 Egne tegningshoveder .................. 56
Automatisk Eksport ...... e FERRRRE 106
symbol dokumentation ............... 49 af AutoCAD filer fra PCschematic ... .. .. 44
map indstillinger for AutoCAD filer ... .. .. 46
B Eksportér tekster til overseettelse . . ... ... .. 102
Blokke Eksportér til overseettelse knappen ........ 102
slet ved indlaesning, AutoCAD konvertering 34 Ekstern tilslutning
tekst attributter for ... ............... 34 grafisk klemplan .................... 70
ved AutoCAD konvertering . ........... 33 Eksterne og/eller Interne tilslutninger
Bruger definerede tegningshoveder grafisk kabelplan ................... 89
grafisk kabelplan .. ................. 90 Eksterne og/eller interne tilslutninger . ....... 67
Byg grafisk kabe|p|an ___________________ 88 El-applikationer, konkurrerende . ........... 23
Byg grafisk klemplan . .................. 63 EL-CAD, konkurrerende el-applikationer . .. .. 23
Elektronisk manual ...................... 9
C indholdsfortegnelse . ................ 10
CADAY ...ttt 23 KNapperi ... 10
stikordsregister . .. ......... .. . ... .. 11
D tilbage til PCschematic ............... 11
Dags dato, datafelt . . ................... 53 UASKIVIING © v e e e e e e e 11
Dekodning af "-" (minus) som sidenummer . .. 40 zoomogtilpas ..................... 10
Dekodning af reference betegnelser i frie tekster 40 ADN o 9
Del aldrig ord i symbolnavn og -titel . . ....... 53 ELPROCAD . .. oiteeetiiieaeeeee 23
Den "lodrette" linie . .................... 79 EPLAN .« o o oo oo e 23
Den "vandrette" linie ................... 79 Erstat . ... oo oo 101, 105
DWG filer Erstatknappen .. .............coouvou... 101
arbejdsproces ved konvertering . ....... 16
eksport fra PCschematic . ............ 44 F
gemprojektsom ................... 44 Faneblad
gemsymbolsom ................... 45 Applikation, i DWG/DXF map indstillinger . . 23
hent som ny projektside ............. 41 Attributter, i DWG/DXF map indstillinger . . 35
hvilke funktioner kan overfgres ......... 18 Avanceret, i DWG/DXF map indstillinger . .39
import . ... 19 Blokke, i DWG/DXF map indstillinger . . . .. 33
indlaes somsymbol . ................ 42 Farver, i DWG/DXF map indstillinger . . . .. 26
intelligent indleesning . ............... 21 Lag(Def), i DWG/DXF map indstillinger ... 37
konvertering ...................... 15 Lag|Map, i DWG/DXF map indstillinger ... 30
Numerisk styret maskine ............. 45 Stregtyper, i DWG/DXF map indstillinger . .28
DWG/DXF map indstillinger .............. 20 Tekster, i DWG/DXF map indstillinger . ... 32
import/eksport . ............ .. ... ... 20 Faneblade
knapper i dialogboksen .............. 21 Justeringer
lav plads til venstre side af dialogboksen .. 22 grafiske kabelplaner . .............. 93
DXEF filer grafiske klemplaner . ............... 77
arbejdsproces ved konvertering . ... . ... 16 symbol dokumentation . .. ........... 58
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Ledere
grafiske klemplaner . ............... 76
Sider
grafiske kabelplaner . .............. 90
grafiske klemplaner . ............... 69
symbol dokumentation . ............. 55
Symboler
grafiske kabelplaner . .............. 91
grafiske klemplaner . ............... 71
Symbol dokumentation . ... .......... 51
Tekster
symbol dokumentation . ............. 52
Tilslutninger
grafiske kabelplaner . .............. 89
grafiske klemplaner . ............... 67
Farver, ved AutoCAD konvertering ......... 26
Fast afstand mellem klemmer
grafiskklemplan . ................... 70
Filen indeholder én projektside ............ 23
Filtype
DWG eller DXFfiler . ................ 42
Fjern
ordbOg . oo 108
Fjern symbolliste tegningshoved ........... 56
Forcér projekt FARVER il . ............... 27
Forcér projekt LAGtil . .................. 31
Forcér projekt STREGTYPER il ........... 29
Forcér symbol FARVER il ............... 27
Forcérsymbol LAG il ................... 30
Forcér symbol STREGYTPERtil ........... 29
Forord ........... i, 5
G
Gamleordbgger . ............ ... ...... 108
Gammel version
konvertering af ordbgger . . ........... 115
Gem
projekt som DWG/DXFfil ............. 44
symbol som DWG/DXFfil ............. 45
Genkendelse og oversaettelse af tekster . ...112

Gennemtving synlighed af alle symboltekster . . 53
Gennemtving synlighed af forbindelsespunkt tekster
53

Grafisk symboloversigt . ................. 55
Grafiske kabelplaner
faneblade
Justeringer . ..........c..i.i..an. 93
Sider ... 90
Symboler . ..o 91
Tilslutninger . ......... .. 89
indstillinger . . .............. ... ..... 88
Grafiske klemplaner . ................... 63
faneblade
Justeringer . ...........iiiiia, 77
Ledere . ......oviiiiiii.. 76
Sider ... 69
Symboler . .. 71
Tilslutninger .. ... . 67
indstillinger . . ...................... 66
klemmesymbol ..................... 73

opret . ... 66, 88

struktur . . ... .. 65
H
Hent

DWG/DXF fil som ny side i projekt ....... 41
Hjeelp =>

Manual . .......... .. ... ... 9
Horisontalt (&) ............. ... .... 58
Horisontalt (€) . ............couiiinn... 58

Hvad genkender PCschematic Tekst oversaetter 112
Hvorfor genkender oversaetteren ikke en tekst 112

|
Ignorér tal og specialtegn i start og slutning af tekster
................................... 107
Import . ... 106
Import skala, i DWG/DXF map indstillinger ... .39
Importér oversatte tekster .. ............. 103
Importér oversatte tekster knappen ........ 103
Indlees
DWG/DXF fil som symbol ............. 42
Indlzes alle filer i filkataloget som ét projekt . .. .23
Indstillinger
i Symbol dokumentation .............. 50
Indstillinger =>
Biblioteker . .............. .. ... ..., 74
Tekst/Symbol standarder . . ............ 56
Indsaet dansktekst .................... 100
Indseetdatafelt ........................ 52
Intern tilslutning
grafiskklemplan .................... 70
J
Justeringer
grafiske kabelplaner ................. 93
grafiske klemplaner .. ................ 77
symbol dokumentation . ............... 58
K
Kabelplaner
faneblade
Justeringer .. ... 93
Sider .o 90
Symboler . ........... .. ... ... 91
Tilslutninger .. ... .. 89
indstillinger ................ ... ..... 88
Kabelretning
grafisk kabelplan . ................... 89
Kablernes FRA-ende
grafisk kabelplan . ................... 89
Kablernes TIL-ende
grafisk kabelplan . ................... 89
Klemmers navne kun en gang pa hver side
grafiskklemplan .................... 72
Klemmesymbol
grafisk kabelplan . ................... 92
grafiskklemplan .................... 73
Klemplaner
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Justeringer ........... .. ... ... .. 77
Ledere ..., 76
Sider ... 69
Symboler . .......... ... .. ...... 71
Tilslutninger . ... .. ... 67
indstillinger ....................... 66
klemmesymbol .................... 73
opret .o vv 66, 88
struktur ... ... 65
Klemraekker
veelg
grafiskklemplan . . ................ 68
Konkurrerende el-applikationer .. .......... 23
Konverter streger til ledende streger ........ 24
Konvertér, dialogboks . ................ 115
Konvertering
af fil data ved import og eksport ........ 15
hvaderenmapfil .................. 15
objekt type
(7)o Y 26
Layer . .ot 20
Konvertering af ordbager ............... 115
L
Lag
iPCschematic ..................... 31
intelligent overfarsel af lag oplysninger ... 37

slet ved import, DWG/DXF map indstillinger 38
Ledere

grafiske klemplaner . ................ 76
Lignendetekster ...................... 98
Lignende tekster fundet ................. 99
Linier til indikation af kabler

grafiskklemplan . . .................. 79
M
Maksimalt antal symboler pr. side

symbol dokumentation ............... 59
Manual, elektronisk . .................... 9
Map fil

farver . ... .. ... 26

foretag eendringeri ................. 17

lag 30

stregtyper . ......... .. 28

tekster . ... .. 32
Map filer

lag 30

map indstillinger ved Eksport af AutoCAD filer

46
Mappe

dokumentérsymboler . . .............. 51
Mapping . ... 15

hvaderenmapfil .................. 15
Marginer

grafisk kabelplan ................... 93

grafiskklemplan . .. ................. 77
Medregn plads og vis folgende symboltekster

grafiskklemplan . . .................. 71
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Medtag fil-sti i symbol filnavn . . .. .......... 53
Medtag kun symboler sidst modificeret efter . . . 51
Minimum afstand fra sidekant til symbol

symbol dokumentation ............... 58

Minimum afstand mellem klemmer
grafiskklemplan . ................... 77

Minimum afstand mellem symboler
grafiskklemplan . ................... 78
symbol dokumentation ............... 58

Minimum fastand mellem symboler
grafisk kabelplan . .................. 93

Minimum symboltekstbredde (e)
symbol dokumentation ............... 58

N

Numerisk styret maskine . .. .............. 45
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Onlinemanual ......................... 9
indholdsfortegnelse . ................ 10
KNapperi ... 10
stikordsregister . .. ......... .. . ... 11
tilbage til PCschematic ............... 11
udskrivning . ... ... 11
zoomogtipas .............. .. ..... 10
Abn L. 9

Opdatérknappen ................c.c.... 105

Opdatérordbogen . ................... 105

Opret
nyordoog ............iiin... 109

Opret oversat projekt . ................. 104

Opsaetning . .. oo v 107

Ordbog
flern . ..o 108
gammelversion ................... 108
opdater . .......... ... 105
opretny . ... 109
overseetmed ..................... 102
oversaetterkunénvej ............... 113
rediger . ..o 105
Sletlinie . ..................... ... 105
sletsprog .. ... 106
L2 108
Tilfgjlinie . ..... ... ... ... . . . . ... 105
tifgjnytsprog .................... 106
tilfgjtekster . ......... ... ......... 102
abn ... 102

Ordbog knappen ................c.o.... 102

Ordbgger
dialogboksen Ordbager ............. 108

Orientering . . ....ovv i 67
grafisk kabelplan . .................. 89

Overskrift
grafisk klemplan . ................... 70

Oversaetetprojekt . .................... 97

Oversaet med ordbog knappen .. ......... 102

Oversset med ordbogen . ............... 102

Oversaettelser, dialogboks . ............. 100
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Overseettelses program . ................ 97
Overseettesikke ...................... 101
P
PCschematic Overseetter ................ 97
PCschematic Tekst overseetter
genkendelse og oversaettelse ......... 112
hvadgenkendes . .................. 112
hvorfor genkendes en tekst ikke ....... 112
placering aftekster ................. 114
tal og specielletegn ................ 112

Placér symbolfilnavn og -titel OVER symbolet .59
Placering af tekster i projekter der skal overseettes

114
Placering af tilslutninger

grafiskklemplan .................... 67
Projekt

dokumentérsymboler . ............... 51

oversaet . ... ... 97
Projekt titel i symboldokumentation ......... 52
Projektdata =>

Titel ... 52
Projekter

gem som DWG/DXFfil ............... 44
Projektets filnavn, datafelt . ............... 53
Projektets fulde sti, datafelt ............... 53
Projektetstitel ........................ 52
Projektets titel, datafelt .................. 53
Prompt.......... ... ... ... . . 36
R
Redigér ......... ..., 100, 105
Redigér tekst knappen ................. 100
Rediger udvekslingsfiler, dialogboks . ...... 111
S
Side menuen

DWG og DXFfiler . .................. 41
Sidenummer indgarifilnavn .............. 24
Sider

grafiske kabelplaner . ................ 90

grafiske klemplaner ................. 69

symbol dokumentation ............... 55
Sideskift mellem kabler

grafisk kabelplan ................... 90
Sideskift mellem klemreekker

grafisk klemplan . ................... 70
Sidetype

kabelplan .. ....................... 87

Klemplan . ................. .. ..... 64
Skalér symboler

symbol dokumentation ............... 59
Skrifthgjde pa tilslutningsoverskrift

grafisk klemplan . ................... 78
Sletknappen ............c.c.ciiin.. 105
Sorteret

grafisk klemplan . ................... 68
Sortering af kabler

grafisk kabelplan ................... 89
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Sprog
sletfraordbog . .................... 106
tilfgj nyttilordbog . ................. 106
udenordbog . ... 98
VaRIg . oo 98
Standard tegning
ved DWG eller DXFfil ................ 41
Sti til klemmesymbolet
grafiskkKlemplan .................... 74
Stikordsregister
ionlinemanual ..................... 11
Stiplede linjer pa ekstern side
grafiskkKlemplan .................... 78
Symbol dokumentation .................. 49
faneblade
Justeringer . .. ... 58
SN+ v 55
Symboler . .......... .. 51
Tekster .. 52
indstillinger ................ ... ..... 50
opret dokumentationen . .............. 50
Symbol liste tegningshoved . .............. 56
Symbol tekster over symbolet
symbol dokumentation . .. ............. 59
Symbolbibliotek m/fuld sti, datafelt .......... 53
Symbolbibliotek, datafelt ................. 53
Symboler
dokumentérimappe ................. 51
dokumentériprojekt ................. 51
gem som DWG/DXFfil ............... 45
grafiske kabelplaner ................. 91
grafiske klemplaner . ................. 71
hent DWG/DXF fil som symbol . . ........ 42
slet ved indlzesning, AutoCAD konvertering 34
symbol dokumentation . .. ............. 51
symbolbibliotek ved AutoCAD konvertering .24
Symboler i angivet symbolbibliotek . . ........ 51
Symboler i det aktuelle projekt . ............ 51
Symbolers sidst modificeret dato, datafelt . . . .. 53
Seet tilslutningspunkt til ekstern ved stiplede linier 39
SO0 it 105
Segknappen ......... .. 101
SegogErstat .......... ... ... 101
T
Tal og specielle tegn
PCschematic Tekst overseetter ........ 112
Tegningshoved . ........... ..., 55
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egne
grafisk klemplan . ................. 69
grafisk kabelplan . ................... 90
grafiskklemplan .................... 69
Tekst bredde/hgjde forhold .. ............. 40
Tekst overseetter, dialogboks .. ............ 97
Tekster
angiv hvilke der skal oversaettes ....... 107
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symbol dokumentation . .............. 52

tekst attributter ved AutoCAD konvertering 35

tomme ... 53
Tekster, ved AutoCAd konvertering . .. ...... 32
Teksterne ud for de enkelte symboler . ... ... 53
Tilfej

ordbog ... 108
Tilfgj knappen . ..........c.cnnnn. 105
Tilfgj symbolliste tegningshoved ........... 56
Tilfaj tekster til ordbog knappen . ......... 102
Tilfaj tekster til ordbogen .. ............. 102
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grafisk kabelplan ................... 91

grafiskklemplan . ................... 72
Tilslutninger

grafiske kabelplaner . .. .............. 89

grafiske klemplaner . ................ 67
Tommetekster ....................... 53
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grafisk kabelplan . .................. 89

grafiskklemplan . ................... 67
U
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Vv
Variabler . ........... ..., 112
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grafiskklemplan . . .................. 67
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Vis biblioteks alias ..................... 74
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